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Kgretgjsdatablad - Peugeot

Peugeot Partnher K9 — kagletransport

Kgletransport - Elektrisk kaling

Peugeot Partner K9 — kgletransport

Kaletransport

Meerke Peugeot
Model Partner K9
1,7m3/2,1m? 1

Lastvolumen Europaller

Produktdata: 14.10.2026

Beskrivelse af opbygningen
Basiskgretgj: Kassevogn, Skydedgr i hgjre side, K9-platform, ICE forbraendingsmotor
Leveringskode: 491463T01

Kerstners isoleringslgsning til kgletransport med Peugeot Partner kombinerer maksimal isoleringsevne med
konsekvent fokus pa praktisk anvendelighed — udviklet og fremstillet til daglig brug inden for fedevaretransport og
keletransport.

Opbygningen opnar en K-veerdi pa 0,33 W/m2K og er klassificeret som ,kraftigt isoleret” efter ATP-retningslinjerne.
Det opnas ved en ubrudt sammenfgjning af alle isoleringselementer — ogsa ved skydedgren — helt uden spraekker eller
kuldebroer.

Isoleringsdelene af polyurethan er vandafvisende, antibakterielle og slagfaste — og opfylder kravene i ATP- og HACCP-
retningslinjerne. Den renggringsvenlige overflade minimerer arbejdet med hygiejne i den daglige drift.

Takket veere den computeroptimerede pasform giver indretningen et nyttigt lastvolumen pa 1,7-2,1 m3 med fri
passage mellem hjulkasserne — egnet til laesning med europaller.
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Varianter og lastrum

L1 Akselafstand 2.785 mm

ca.l,7m3
Akselafstand 2.785 mm
Lastrumsleengde 1.520 mm
Bredde mellem hjulkasser 1.220 mm
@vre bredde 1.350 mm
Indvendig hgjde 970 mm
Fordamperhgjde 100 mm
Lastvolumen 1,7 m?
Europaller 1
Kompatible kaleanlaeg CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA

L2 Akselafstand 2.975 mm

ca.2,1m3
Akselafstand 2.975 mm
Lastrumsleengde 1.870 mm
Bredde mellem hjulkasser 1.220 mm
@vre bredde 1.350 mm
Indvendig hgjde 970 mm
Fordamperhgjde 100 mm
Lastvolumen 2,1m?
Europaller 1
Kompatible kgleanlaeg CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA
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Kgleteknik

Temperaturomrade: pa forespgrgsel

CoolJet C103 EA

Tagmonteret - Stationaer kgling: tilvalg
Anvendelsesomrade: kgletransport
Udfgrelse: Tagmonteret kgleaggregat
Kglekapacitet: maks. 1.006 W ved 0 °C
Driftsspaending: 12 V

Maks. stremforbrug: 70 A
Luftmeengde: 750 m3/h

Kglemiddel: R134a

Byggehgjde: +130 mm

CoolJet C106 EA

Undervognsmonteret - Stationaer kgling: tilvalg
Anvendelsesomrade: kgletransport

Udfgrelse: Undervognsmonteret kgleaggregat
Kglekapacitet: maks. 944 W ved 0 °C
Driftsspaending: 12 V

Maks. stremforbrug: 45 A

Luftmeengde: 480 m3/h

Kglemiddel: R134a

Byggehgjde: Usendret

Standardudstyr

- Easyfit-isolering (k=0,33)

- Elektrisk kgleanlaeg til keling under karsel

« PU-gulv med vandtilbageholdende kant og 2 vandaflgb

« Stgdbeskyttelse af aluminium (ca. 14 cm hgj) til venstre, hgjre (undtagen skydedgren) og pa forvaeggen

Kerstner GmbH - www.kerstner.de Opdateret: 26.10.2026 3/8



Kerstner 2

- Vandrette halvrunde surringsskinner over hjulkasserne til venstre og hgjre
- Elektrisk kgleanlaeg

« LED-lampe i varerummet + ngdudlgsning

Kgretgjsdatablad
Peugeot Partner K9 — kgletransport

Koretgjskoder

Pakraevede koder

« PC17 — Gennemgaende skillevaeg uden rude

« PX13 - Skydedgr til hgjre med pladebeklaedning
« Todelt bagdgr uden ruder med 180°-haengsler

« - — Generator, mindst 150 A til C106 EA

» Generator, mindst 180 A til C103 EA

« BQO1 — Tilslutningsstik til ombyggere, CanBus

- Ved anhaengertraek/forberedelse

» Dobbelt passagerbaenk — Pakraevet ved kgling under stilstand

Udelukkede koder
« PX35 — Skillevaeg med rude

« Reservehjul (ved C106 EA)

* Diesel 1,5 130

- Skydedaer til venstre

- GB23/GB33/DB38/GB43/GB44 — Varerumsgulv eller bekleedning
« AD3 — Tagleesselem

- PB02 - Bagklap

« HMG - Byggepladspakke

« J89 — Overlastindikator

- Forberedelse Trek

 5L7 - Start-stop-funktion eller deaktivering
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Udstyr og tilbehgr
Pakraevet tilbehgr

TUV-rapport / COC, trin II

Pakraevet tilbehgr - Passer til: L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet
C106 EA; L2 Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C106 EA

Pakraevet dokumentation ved registrering Antal: Standardveerdi 1, Minimum 1 stk.
Valgfrit tilbehar
Aluminiumsgulvplade, akselafstand 2.785 mm

Valgfrit - Passer til: L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet C106 EA

Antal: Standardveerdi 1, Minimum 1 stk.

Aluminiumsgulvplade, akselafstand 2.975 mm
Valgfrit - Passer til: L2 Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C106 EA

Antal: Standardveerdi 1, Minimum 1 stk.

Skridsikker métte til varerumsgulv, akselafstand 2.785 mm
Valgfrit - Passer til: L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet C106 EA

Antal: Standardveerdi 1, Minimum 1 stk.

Skridsikker matte til varerumsgulv, akselafstand 2.975 mm

Valgfrit - Passer til: L2 Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C106 EA

Antal: Standardveerdi 1, Minimum 1 stk.

Indleegshyldeseet I (1 hgjdejusterbar hylde)

Valgfrit - Passer til: L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet C106 EA; L2
Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C106 EA

Antal: Standardveerdi 1, Minimum 1 stk.

Indleegshyldeseet I (2 hgjdejusterbare hylder over hinanden)

Valgfrit - Passer til: L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet C106 EA; L2
Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C106 EA

Antal: Standardveerdi 1, Minimum 1 stk.
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PVC-strimmelgardin til kuldebeskyttelse ved bagdbningen

Valgfrit - Passer til: L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet C106 EA; L2

Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C106 EA

Antal: Standardveerdi 1, Minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin til kuldebeskyttelse ved skydedgren

Valgfrit - Passer til: L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet C106 EA; L2

Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C106 EA

Antal: Standardveerdi 1, Minimum 1 stk.

Vandrette surringsskinner til venstre og hgjre i specialhgjde, akselafstand 2.785 mm
Valgfrit - Passer til: L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet C106 EA

Antal: Standardveerdi 1, Minimum 1 stk.

Vandrette surringsskinner til venstre og hgjre i specialhgjde, akselafstand 2.975 mm
Valgfrit - Passer til: L2 Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C106 EA

Antal: Standardveerdi 1, Minimum 1 stk.

ATP-certifikat — klasse FRAX

Valgfrit - Passer til: L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet C106 EA; L2

Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C106 EA

Antal: Standardveerdi 1, Minimum 1 stk.

Skridsikker matte til indleegshylde

Valgfrit - Passer til: L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet C106 EA; L2

Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C106 EA

Antal: Standardveerdi 1, Minimum 1 stk.

Teleskopspzerrestang, 1 stk.

Valgfrit - Passer til: L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet C106 EA; L2

Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C106 EA

Transsafe spaerrestang, universelt anvendelig i alle Airline-skinner Antal: Standardveerdi 1, Minimum 1 stk.
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Teleskopsparrestangspakke, 2 stk.
Valgfrit - Passer til: L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet C106 EA; L2
Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C106 EA

Transsafe spaerrestang, universelt anvendelig i alle Airline-skinner Antal: Standardveerdi 1, Minimum 1 stk.

Surringsstropspakke (2 stropper)
Valgfrit - Passer til: L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet C106 EA; L2
Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C106 EA

Antal: Standardveerdi 1, Minimum 1 stk.

Euroscan RX3 temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plads pakraevet)
Valgfrit - Passer til: L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet C106 EA; L2
Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C106 EA

Euroscan RX3 er den gennempravede lgsning til montering i farerhusets DIN-radiodbning. Den er ideel til kgretgijer,
der har brug for et kompakt og robust system med integreret printer. DIN-format — nem montering uden ekstra
pladsbehov. Termotransferprinter — vedligeholdelsesfri og direkte tilgaengelig for fgreren. Op til 6 analoge fglere —
palidelig sensorteknik til gennemprgvede anvendelser. ColdChainView som tilvalg — integration via et eksternt modul
er mulig. Tekniske specifikationer: Monteringsformat: DIN-radiodbning (fererhus). Analoge felere: op til 6. Digitale
indgange: 4. Graenseflader: 2x RS-232 - 1x CAN - 1x digital udgang. Printer: termotransfer (vedligeholdelsesfri).
Kommunikation: GSM / GPS via eksternt modul (tilvalg). Beskyttelsesklasse: IP20. Mal: 186 x 58 x 150 mm.
Driftstemperatur: =30 °C til +70 °C. Certificering: EN 12830:2018 - GAMP5 - GDP - HACCP - CE.

Euroscan RT8 RX 4G LTE temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plads pakreevet)

Valgfrit - Passer til: L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet C106 EA; L2
Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C106 EA

DIN-holder leveret af Kerstner, hvis den ikke forefindes fra fabrikken

Valgfrit - Passer til: L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet C106 EA; L2
Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C106 EA

Placeringen bestemmes af Kerstner efter den tilgeengelige plads i fgrerhuset

Kgleanlaeggets afdeekning lakeret i bilens farve — ensfarvet -
Valgfrit - Passer til: L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C103 EA

Kgleanlaeggets afdeekning lakeret i bilens farve — metallic -
Valgfrit - Passer til: L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C103 EA
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Kgling under stilstand, 230 V

Valgfrit - Passer til: L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet C106 EA; L2
Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C106 EA

— Inkl. udvendig stikkontakt og 8m tilslutningskabel

CJ-varmeoption 500 W til CL03EA
Valgfrit - Passer til: L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C103 EA

Garantiforleengelse til 3 ar

Valgfrit - Passer til: L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet C106 EA; L2
Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C106 EA

Garantiforleengelse fra 24 til 36 maneder — i henhold til vores garantibetingelser —

Garantiforleengelse til 4 &r

Valgfrit - Passer til: L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 2.785 mm / CoolJet C106 EA; L2
Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 2.975 mm / CoolJet C106 EA

Garantiforleengelse fra 24 til 48 maneder — i henhold til vores garantibetingelser —

Kerstner GmbH +49 6245 90770-0

Werner-von-Siemens-Strafde 9 info@kerstner.de

68649 Grofs-Rohrheim www.kerstner.de
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