Fahrzeugdatenblatt

Ke”tne’ ‘?? Fiat Ducato X250 Frischdienst mit elektrischer Kithlung

Fahrzeugdatenblatt - Fiat

Fiat Ducato X250 Frischdienst mit
elektrischer Kuhlung

Frischdienst - elektrische Kiihlung

Marke Fiat
Modell Ducato X250
7,7m3/ 9,7 m? 3-4 / 4-5

Ladevolumen Europaletten

Produktdaten: 14.10.2026

Baubeschreibung
Grundfahrzeug: Kastenwagen, Frontantrieb, X250-Plattform, Schiebetiir rechts, ICE Verbrenner

Der Kerstner Frischdienstausbau fiir den Fiat Ducato verbindet hochste Isolierleistung mit konsequenter
Praxistauglichkeit — entwickelt und gefertigt fiir den taglichen Einsatz im Lebensmittel- und Frischdienst.

Der Aufbau erreicht einen K-Wert von unter 0,4 W/m2K und tragt nach ATP-Richtlinien das Pradikat ,,verstarkt
warmegedammt". Méglich macht dies eine lickenlose Verbindung aller Isolierelemente — auch an der Schiebetiir —
ganz ohne Spalten oder Warmebriicken.
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Die Polyurethan-Isolationsbauteile sind wasserabweisend, antibakteriell und schlagfest — und erfillen die
Anforderungen nach ATP- und HACCP-Richtlinien. Die reinigungsfreundliche Oberflache minimiert den
Hygieneaufwand im Betrieb.

Dank computeroptimierter Passform bietet der Ausbau ein nutzbares Ladevolumen von 7,7 - 9,7 m3 mit freiem
Durchlademafs zwischen den Radkasten — kompatibel flr die Beladung mit Europaletten.

Varianten und Laderaumdaten

L2H2 (7,7m3)

Frontantrieb, 2.800 mm

Radstand 3.450 mm

Lange Laderaum 2.800 mm

Breite zw. Radkasten 1.260 mm

Breite oberhalb 1.620 mm

Innenhdhe 1.690 mm

Hohe Verdampfer 100 mm

Ladevolumen 7,7 m3

Europaletten 3-4

Passende Kiihlanlagen CoolJet C206 EA
L3H2 (9,7m3)

Frontantrieb, 3.390 mm

Radstand 4.035 mm
Lange Laderaum 3.390 mm
Breite zw. Radkasten 1.260 mm
Breite oberhalb 1.620 mm
Innenhéhe 1.690 mm
Hohe Verdampfer 100 mm
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Ladevolumen 9,7 m3
Europaletten 4-5
Passende Kiihlanlagen CoolJet C206 EA

Kiihltechnik

Temperaturbereich: auf Anfrage

CoolJet C206 EA

Unterflur - Standkiihlung: optional
Einsatzbereich: Frischdienst

Bauart: Unterfluranlage
Kalteleistung: max. 1.420 W bei 0 °C
Betriebsspannung: 12 V

Max. Stromaufnahme: 79 A
Luftvolumenstrom: 581 m3/h
Kaltemittel: R134a

Aufbauhdhe: unverandert

Serienausstattung

« Kerstner easyfit-Isolierung (k-Wert =0,37)

- Riemenbetriebene oder elektrische Kiihlanlage zur Fahrtkiihlung

« PU-Boden mit Wasserriickhaltesteg an der Schiebetlir und 2 Wasserablaufen

« Alu-Rammschutz (ca. 20 cm hoch) links, rechts (ausgen. Schiebetiir) und Stirnwand
- horizontale halbrund-Zurrleisten Gber den Radkasten links und rechts

e LED-Innenraumleuchte + Notentriegelung

Fahrzeugcodes

Pflichtcodes

« 149 - durchgehende Trennwand ohne Fenster
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« 081/ 7KK/ 782/ AWE - Converter-Paket (LiMa 220 A, Batterie 105Ah)
« 619 — Doppelfligelhecktiir ohne Heckscheiben mit 260°-Scharnieren
- Serie — Schiebetir rechts verblecht ohne Fenster

« - — Beifahrerdoppelsitzbank — Pflicht bei Standkuehlung

« - — Nebenabtrieb bei C206RA/RC - bei C206 RA/RC

Ausschlusscodes
« 8XD /8X7/5V6/5V7 /361 - Laderaumboden/Seitenverkleidungen

- — Dachablage liber Frontscheibe

« 055 - Schiebetdr links

« - — Start-Stop-Funktion (oder Deaktivierung)
« Baustellen-Pakete/Cargo-Pakete

« 4DH - Ersatzrad bei Unterfluranlage — bei C206EA

Ausstattung und Zubehor
Pflichtzubehor

Tiliv-Gutachten / COC Stufe II
Pflichtzubehor - Passend fiir: L2H2 (7,7m3) / CoolJdet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Notwendig zur Vorlage bei der Zulassung Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stiick
Optionales Zubehor

Aluminiumbodenplatte L2
Optional - Passend flr: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stiick

Aluminiumbodenplatte L3
Optional - Passend fiir: L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stilick
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Antirutschmatte fiir Laderaumboden L2
Optional - Passend flr: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stlck

Antirutschmatte fiir Laderaumboden L3
Optional - Passend fir: L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stiick

Antirutschmatte fiir Einlegeboden

Optional - Passend fiir: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stilck

Einlegebodensatz I (1 Stiick)

Optional - Passend fiir: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stiick

Einlegebodensatz II (2 Stiick libereinander)

Optional - Passend fiir: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stiick

PVC Lamellen-Kaltevorhang Hecktiir

Optional - Passend flr: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stlck

PVC Lamellen-Kaltevorhang Schiebetiir

Optional - Passend flr: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stiick

Zurrleisten horizontal, links und rechts zusatzlich L2
Optional - Passend fiir: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stiick

Kerstner GmbH - www.kerstner.de

Fahrzeugdatenblatt

Fiat Ducato X250 Frischdienst mit elektrischer Kiihlung

Stand: 22.10.2026



Fahrzeugdatenblatt

Ke”tne’ ‘?? Fiat Ducato X250 Frischdienst mit elektrischer Kithlung

Zurrleisten horizontal, links und rechts zusétzlich L3
Optional - Passend flr: L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stlck

Zurrleiste Stirnwand
Optional - Passend flr: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stiick

ATP-Zertifikat - Klasse FRAX
Optional - Passend fiir: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stilck

Trennwand i. Laderaum fiir Mehrkammerlésung

Optional - Passend fiir: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Erhohte Tirschliefskrafte: Durch Einbau einer Trennwand entstehen héhere Tirschliefskrafte, diese konnen langfristig
zu einem erhohten Schiebetlirverschleifs fiihren. Bitte beachten Sie noch folgendes: Wenn eine feste
Mehrkammertrennwand (ohne Durchgang) im Laderaum verbaut wird, ist lt. BG-Verordnung eine Trittstufe an der
Schiebetlir anzubringen, da durch die Mehrkammertrennwand der Zugang durch die Hecktliren in die Vorderkammer
entfallt. Lt. BG darf der Kunde die Vorderkammer ohne Trittstufe nicht betreten, sondern nur von aufden be- und
entladen. Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stiick

Bar VanlLift FreeAccess A2V
Optional - Passend fiir: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Plattformmafse 1.830 mm (Hohe) x 1.330 mm*** (Breite) Tragkraft: 600 kg Lastabstand: 600 mm Vertikal gefaltete
Plattform, hinter der linken Hecktiire geparkt Bar SmartControl Basic Handfernbedienung Inkl. zweigeteilter
VanBridge. Diese schafft einen nahtlosen Ubergang zwischen Plattform und Ladeboden (iber ein unbelastetes
Gummischarnier. Trittsicherheit dank geriffelter Oberflache. Zur Fahrt senkrecht im Laderaum arretierbar Inkl.
Zweigeteilte Abrollsicherungen fiir Rollbehalter, Offnungswinkel ca. 90 Grad Inkl. FuRschaltereinheit, LED-
Warnleuchten, Warnflaggen, Kennzeichenleuchte und Nummernschildleuchten auf der Plattform,
Fahrerhauseinschaltung Inkl. Plattformriickseite pulverbeschichtet in RAL 9006 Weifsaluminium. Randabschlussprofil
eloxiert Inkl. 2 Jahre Garantie Bei Ladebordwand ist nur eine Aufdachanlage moglich! Menge: Vorgabe 1, Minimum 1
Stiick

Notbedienung
Optional - Passend fiir: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Abnehmbare Kugelkopfkupplung komplett mit Kugel, D-Wert 21 kN
Optional - Passend fiir: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA
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Teleskopsperrstange 1 Stiick
Optional - Passend flir: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Sperrstange Transsafe universell einsetzbar in allen Airline-Schienen Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stiick

Teleskopsperrstangen-Paket 2 Stiick
Optional - Passend flr: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Sperrstange Transsafe universell einsetzbar in allen Airline-Schienen Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stiick

Zurrgurtpaket (2 Gurte)
Optional - Passend fiir: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stilck

Temperaturschreiber Euroscan RX3 mit 2 Sensoren (freier DIN-Schacht erforderlich)

Optional - Passend fiir: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Der Euroscan RX3 ist die bewahrte Losung fir den Einbau im DIN-Radioschacht des Fahrerhauses. Er eignet sich ideal
flir Fahrzeuge, in denen ein kompaktes und robustes System mit integriertem Drucker gefragt ist. DIN-Schacht-Format
— einfacher Einbau ohne zusatzlichen Platzbedarf Thermotransferdrucker — wartungsfrei und direkt zuganglich fiir
den Fahrer Bis zu 6 analoge Flhler — solide Sensorik flir bewahrte Anwendungen ColdChainView optional —
Integration Gber externes Modul méglich Technische Spezifikation EinbauformatDIN-Radioschacht (Kabine) Analoge
FihlerBis zu 6 Digitale Eingange4 Schnittstellen2x RS-232 - 1x CAN - 1x digital Out DruckerThermotransfer

(wartungsfrei) KommunikationGSM / GPS via externem Modul (optional) SchutzklasseIP20 Abmessungen186 x 58 x
150 mm Betriebstemperatur-30 °C .. +70 °C ZertifizierungEN 12830:2018 - GAMP5 - GDP - HACCP - CE

Temperaturschreiber Euroscan RT8 RX 4G LTE mit 2 Sensoren (freier DIN-Schacht erforderlich)
Optional - Passend flr: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

DIN-Schacht von Kerstner geliefert, falls werkseitig nicht vorhanden
Optional - Passend flr: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Platzierung erfolgt im Ermessen von Kerstner nach Platzangebot im Fiihrerhaus

Standkiihlung 230 V
Optional - Passend fiir: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

-inkl. Aufsensteckdose u. 8m Anschlufskabel
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Garantie-Erweiterung auf 3 Jahre
Optional - Passend flir: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Garantieerweiterung von 24 auf 36 Monate -gemafs unseren Garantiebedingungen-

Garantie-Erweiterung auf 4 Jahre
Optional - Passend flr: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Garantieerweiterung von 24 auf 48 Monate -gemafs unseren Garantiebedingungen-

Kerstner GmbH +49 6245 90770-0

Werner-von-Siemens-Strafde 9 info@kerstner.de

68649 Grofs-Rohrheim www.kerstner.de
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