
Fahrzeugdatenblatt · Ford

Ford Transit V363 Frischdienst mit
Riemenantrieb
Frischdienst · Riemenantrieb

Marke Ford

Modell Transit V363

6,5 m³
Ladevolumen

3
Europaletten

Produktdaten: 06.10.2026

Baubeschreibung
Grundfahrzeug: Kastenwagen, Frontantrieb, Schiebetüre rechts, Verbrenner ICE

Anliefercode: TCKER

Der Kerstner Frischdienstausbau für den Ford Transit verbindet höchste Isolierleistung mit konsequenter
Praxistauglichkeit – entwickelt und gefertigt für den täglichen Einsatz im Lebensmittel- und Frischdienst.

Die motorbetriebene Kühlanlage hält zuverlässig das Temperaturfenster von 0 °C bis +20 °C während der gesamten
Fahrt.
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Die Polyurethan-Isolationsbauteile sind wasserabweisend, antibakteriell und schlagfest – und erfüllen die
Anforderungen nach HACCP-Richtlinien. Die reinigungsfreundliche Oberfläche minimiert den Hygieneaufwand im
Betrieb.

Dank computeroptimierter Passform bietet der Ausbau ein nutzbares Ladevolumen von 6,5 m³ mit freiem
Durchlademaß zwischen den Radkästen – kompatibel für die Beladung mit Europaletten.

Varianten und Laderaumdaten

L2H2 Frontantrieb
Radstand 3.300 mm

Radstand 3.300 mm

Länge Laderaum 2.687 mm

Breite zw. Radkästen 1.271 mm

Breite oberhalb 1.454 mm

Innenhöhe 1.695 mm

Höhe Verdampfer 100 mm

Ladevolumen 6,5 m³

Europaletten 3

Passende Kühlanlagen CoolJet C206RA

Kühltechnik
Temperaturbereich: auf Anfrage

CoolJet C206RA
Aufdach · Standkühlung: optional

Einsatzbereich: Frischdienst

Bauart: Dachanlage

Kälteleistung: max. 3.157 W bei 0 °C

Betriebsspannung: 12 V

Max. Stromaufnahme: 24 A
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Luftvolumenstrom: 1.120 m³/h

Kältemittel: R134a

Aufbauhöhe: +250 mm

Serienausstattung
• Kerstner Frischdienst-Isolierung

• Direktangetriebene Kühlanlage

• Aluminiumbodenwanne

• LED-Laderaumleuchte

• Zurrleisten ca.37,5cm Höhe, links, rechts und an Stirnwand

Fahrzeugcodes

Pflichtcodes
• - – Nebenabtrieb am Motor

• - – NUR FRONTANTRIEB

• - – Durchgehende Trennwand ohne Fenster

• - – Ohne Innenverkleidung im Laderaum

Ausschlusscodes
• - – Heckantrieb / Allradantrieb

• - – Automatik-Getriebe

• - – Hybrid-Motor

Ausstattung und Zubehör

Pflichtzubehör

Tüv-Gutachten / COC Stufe II

Pflichtzubehör · Passend für: L2H2 Frontantrieb / CoolJet C206RA

Notwendig zur Vorlage bei der Zulassung Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück
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Optionales Zubehör

Kombi Kälte-/Klimaanlage (Pflichtaufpreis bei Klima)

Optional · Passend für: L2H2 Frontantrieb / CoolJet C206RA

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

PVC Lamellen-Kältevorhang Heckportal

Optional · Passend für: L2H2 Frontantrieb / CoolJet C206RA

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

PVC Lamellen-Kältevorhang Schiebetür

Optional · Passend für: L2H2 Frontantrieb / CoolJet C206RA

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Antirutschmatte für Laderaumboden

Optional · Passend für: L2H2 Frontantrieb / CoolJet C206RA

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

LED Laderaumleuchte zusätzlich

Optional · Passend für: L2H2 Frontantrieb / CoolJet C206RA

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Zurrleisten in Sonderhöhe links u. rechts

Optional · Passend für: L2H2 Frontantrieb / CoolJet C206RA

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Bär VanLift FreeAccess A2V

Optional · Passend für: L2H2 Frontantrieb / CoolJet C206RA

Plattformmaße 1.830 mm (Höhe) x 1.330 mm*** (Breite) Tragkraft: 600 kg Lastabstand: 600 mm Vertikal gefaltete
Plattform, hinter der linken Hecktüre geparkt Bär SmartControl Basic Handfernbedienung Inkl. zweigeteilter
VanBridge. Diese schafft einen nahtlosen Übergang zwischen Plattform und Ladeboden über ein unbelastetes
Gummischarnier. Trittsicherheit dank geriffelter Oberfläche. Zur Fahrt senkrecht im Laderaum arretierbar Inkl.
Zweigeteilte Abrollsicherungen für Rollbehälter, Öffnungswinkel ca. 90 Grad Inkl. Fußschaltereinheit, LED-
Warnleuchten, Warnflaggen, Kennzeichenleuchte und Nummernschildleuchten auf der Plattform,
Fahrerhauseinschaltung Inkl. Plattformrückseite pulverbeschichtet in RAL 9006 Weißaluminium. Randabschlussprofil
eloxiert Inkl. 2 Jahre Garantie Bei Ladebordwand ist nur eine Aufdachanlage möglich! Menge: Vorgabe 1, Minimum 1
Stück
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Notbedienung

Optional · Passend für: L2H2 Frontantrieb / CoolJet C206RA

Abnehmbare Kugelkopfkupplung komplett mit Kugel, D-Wert 21 kN

Optional · Passend für: L2H2 Frontantrieb / CoolJet C206RA

Teleskopsperrstange 1 Stück

Optional · Passend für: L2H2 Frontantrieb / CoolJet C206RA

Sperrstange Transsafe universell einsetzbar in allen Airline-Schienen Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Teleskopsperrstangen-Paket 2 Stück

Optional · Passend für: L2H2 Frontantrieb / CoolJet C206RA

Sperrstange Transsafe universell einsetzbar in allen Airline-Schienen Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Zurrgurtpaket (2 Gurte)

Optional · Passend für: L2H2 Frontantrieb / CoolJet C206RA

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Temperaturschreiber Euroscan RX3 mit 2 Sensoren (freier DIN-Schacht erforderlich)

Optional · Passend für: L2H2 Frontantrieb / CoolJet C206RA

Der Euroscan RX3 ist die bewährte Lösung für den Einbau im DIN-Radioschacht des Fahrerhauses. Er eignet sich ideal
für Fahrzeuge, in denen ein kompaktes und robustes System mit integriertem Drucker gefragt ist. DIN-Schacht-Format
— einfacher Einbau ohne zusätzlichen Platzbedarf Thermotransferdrucker — wartungsfrei und direkt zugänglich für
den Fahrer Bis zu 6 analoge Fühler — solide Sensorik für bewährte Anwendungen ColdChainView optional —
Integration über externes Modul möglich Technische Spezifikation EinbauformatDIN-Radioschacht (Kabine) Analoge
FühlerBis zu 6 Digitale Eingänge4 Schnittstellen2× RS-232 · 1× CAN · 1× digital Out DruckerThermotransfer
(wartungsfrei) KommunikationGSM / GPS via externem Modul (optional) SchutzklasseIP20 Abmessungen186 × 58 ×
150 mm Betriebstemperatur−30 °C .. +70 °C ZertifizierungEN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE

Temperaturschreiber Euroscan RT8 RX 4G LTE mit 2 Sensoren (freier DIN-Schacht erforderlich)

Optional · Passend für: L2H2 Frontantrieb / CoolJet C206RA

DIN-Schacht von Kerstner geliefert, falls werkseitig nicht vorhanden

Optional · Passend für: L2H2 Frontantrieb / CoolJet C206RA

Platzierung erfolgt im Ermessen von Kerstner nach Platzangebot im Führerhaus
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Kühlanlagenabdeckung in Wagenfarbe lackiert -uni-

Optional · Passend für: L2H2 Frontantrieb / CoolJet C206RA

Kühlanlagenabdeckung in Wagenfarbe lackiert -metallic-

Optional · Passend für: L2H2 Frontantrieb / CoolJet C206RA

Standkühlung 230 V FD-Variante

Optional · Passend für: L2H2 Frontantrieb / CoolJet C206RA

-inkl. Außensteckdose u. 8m Anschlußkabel
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Werner-von-Siemens-Straße 9
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