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Ford E-Transit Custom -
kjgletransport

Kjgletransport - Elektrisk kjgling

Merke Ford

Modell E-Transit Custom Kjgletransport
4,0 m?/ 4,8 m? 2/3
Lastevolum

Europaller

Produktdata: 14.10.2026

Beskrivelse av pabygget
Basiskjgretgy: Varebil, Normal takhgyde, Sidehengslede bakdgrer, Skyvedar pa hgyre side, Elektrisk BEV
Leveringskode: TCKER

Kerstners isoleringslgsning for kjgletransport med Ford E-Transit Custom kombinerer maksimal isolasjonsevne med
konsekvent vekt pa praktisk bruk — utviklet og produsert for daglig bruk innen matvaretransport og kjgletransport.

Pabygget oppnar en K-verdi pa under 0,4 W/m?2K og er klassifisert som «rikelig isolert» etter ATP-retningslinjene. Dette
oppnas med en ubrutt sammenfayning av alle isolasjonselementer — ogsa ved skyvedgren — helt uten sprekker eller
kuldebroer.

Isolasjonsdelene av polyuretan er vannavvisende, antibakterielle og slagfaste — og oppfyller kravene i ATP- og HACCP-
retningslinjene. Den rengjgringsvennlige overflaten minimerer hygienearbeidet i den daglige driften.
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Takket veere den dataoptimaliserte passformen gir innredningen et utnyttbart lastevolum pa 4,0-4,8 m3 med fri
passasje mellom hjulkassene — egnet for lasting med europaller.

Varianter og lasterom

L1 Akselavstand 3 100 mm

Lavt tak
Akselavstand 3100 mm
Lasterommets lengde 2300 mm
Bredde mellom hjulkasser 1265 mm
@vre bredde 1490 mm
Innvendig hayde 1194 mm
Fordamperhgyde 100 mm
Lastevolum 4,0 m3
E2-kasser 55
Europaller 2
Kompatible kjgleaggregater CoolJet C103 EA

L2 Akselavstand 3 500 mm

Lavt tak
Akselavstand 3500 mm
Lasterommets lengde 2700 mm
Bredde mellom hjulkasser 1265 mm
@vre bredde 1490 mm
Innvendig hgyde 1194 mm
Fordamperhgyde 100 mm
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Lastevolum 4,8 m3
Europaller 3
Kompatible kjgleaggregater CoolJet C103 EA

Kjoleteknikk

Temperaturomrade: pa foresparsel

CoolJet C103 EA

Takmontert - Stasjonaer kjgling: tilvalg
Bruksomrade: kjgletransport

Utfarelse: Takmontert kjgleaggregat
Kjolekapasitet: maks. 1 006 W ved 0 °C
Driftsspenning: 12 V

Maks. stremforbruk: 70 A

Luftmengde: 750 m3/h

Kuldemedium: R134a

Byggehgyde: +130 mm

Standardutstyr

- Kerstner easyfit-isolering (k-verdi 0,33)
e LED-lys i lasterommet

« Gulvkar av polyester

- Vannstoppkant ved skyvedgren

« Stgtbeskyttelse i aluminium til heyre, venstre og pa frontveggen, ca. 16 cm hay

- Halvrunde surreskinner til hgyre og venstre over hjulkassene

» Ngdapning
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Kjoretegykoder

Pakrevde koder

- Heldekkende hay skillevegg uten vindu

« Uten innvendig kledning i lasterommet / uten tregulv

« A6QAH — Skyvedgr til hgyre (lukkehjelp anbefales)

« Todelt bakdgr uten vinduer med 180°-hengsler

« Dobbelt passasjerbenk — Pakrevd ved kjgling under stillstand
« CCP2 —Tilkobling ved setekassen

» Maks. nyttelast anbefales

Utelukkede koder
« AALAG/AALAD - Elektrisk skyvedgr

Utstyr og tilbehar
Pakrevd tilbehgr

TUV-rapport / COC, byggetrinn II

Pa&krevd tilbehgr - Passer til: L1 Akselavstand 3 100 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 500 mm / CoolJet

C103 EA

Ngdvendig dokumentasjon ved registrering Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Valgfritt tilbehgr

ATP-sertifikat, klasse FRAX

Valgfritt - Passer til: L1 Akselavstand 3 100 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 500 mm / CoolJet C103 EA

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin for kjslerom ved bakapningen

Valgfritt - Passer til: L1 Akselavstand 3 100 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 500 mm / CoolJet C103 EA

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.
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PVC-strimmelgardin for kjglerom ved skyvedgren
Valgfritt - Passer til: L1 Akselavstand 3 100 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 500 mm / CoolJet C103 EA

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Innleggshylle
Valgfritt - Passer til: L1 Akselavstand 3 100 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 500 mm / CoolJet C103 EA

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Gulvplate i aluminium, dgrkplate, RA 3100
Valgfritt - Passer til: L1 Akselavstand 3 200 mm / CoolJet C103 EA

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Gulvplate i aluminium, degrkplate, RA 3500
Valgfritt - Passer til: L2 Akselavstand 3 500 mm / CoolJet C103 EA

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Innleggshyllesett I, 1 stk.
Valgfritt - Passer til: L1 Akselavstand 3 100 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 500 mm / CoolJet C103 EA

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Innleggshyllesett II, 2 stk. over hverandre
Valgfritt - Passer til: L1 Akselavstand 3 200 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 500 mm / CoolJet C103 EA

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Sklisikker matte til lasteromsgulv RA 3100
Valgfritt - Passer til: L1 Akselavstand 3 200 mm / CoolJet C103 EA

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Sklisikker matte til lasteromsgulv RA 3500
Valgfritt - Passer til: L2 Akselavstand 3 500 mm / CoolJet C103 EA

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.
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Sklisikker matte til innleggshylle
Valgfritt - Passer til: L1 Akselavstand 3 100 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 500 mm / CoolJet C103 EA

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Teleskopisk lastestang, 1 stk.
Valgfritt - Passer til: L1 Akselavstand 3 100 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 500 mm / CoolJet C103 EA

Transsafe lastestang, universelt anvendelig i alle Airline-skinner Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Pakke med teleskopiske lastestenger, 2 stk.
Valgfritt - Passer til: L1 Akselavstand 3 200 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 500 mm / CoolJet C103 EA

Transsafe lastestang, universelt anvendelig i alle Airline-skinner Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Surrestroppakke (2 stropper)
Valgfritt - Passer til: L1 Akselavstand 3 100 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 500 mm / CoolJet C103 EA

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Euroscan RX3 temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plass kreves)

Valgfritt - Passer til: L1 Akselavstand 3 100 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 500 mm / CoolJet C103 EA
Euroscan RX3 er den velprgvde lgsningen for montering i fgrerhusets DIN-radiodpning. Den er ideell for kjgretay som
trenger et kompakt og robust system med integrert skriver. DIN-format — enkel montering uten ekstra plassbehov.
Termotransferskriver — vedlikeholdsfri og direkte tilgjengelig for fareren. Opptil 6 analoge falere — palitelig
sensorteknikk for velprgvde bruksomrader. ColdChainView som tilvalg — integrering via en ekstern modul er mulig.
Tekniske spesifikasjoner: Monteringsformat: DIN-radiodpning (fgrerhus). Analoge falere: opptil 6. Digitale innganger:
4. Grensesnitt: 2x RS-232 - 1x CAN - 1x digital utgang. Skriver: termotransfer (vedlikeholdsfri). Kommunikasjon: GSM
/ GPS via ekstern modul (tilvalg). Beskyttelsesgrad: IP20. Mal: 186 x 58 x 150 mm. Driftstemperatur: =30 °C til +70
°C. Sertifisering: EN 12830:2018 - GAMP5 - GDP - HACCP - CE.

Euroscan RT8 RX 4G LTE temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plass kreves)
Valgfritt - Passer til: L1 Akselavstand 3 200 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 500 mm / CoolJet C103 EA

DIN-holder levert av Kerstner hvis den ikke finnes fra fabrikk
Valgfritt - Passer til: L1 Akselavstand 3 200 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 500 mm / CoolJet C103 EA

Plasseringen bestemmes av Kerstner ut fra tilgjengelig plass i farerhuset

Kjoleanleggets deksel lakkert i bilens farge — ensfarget -
Valgfritt - Passer til: L1 Akselavstand 3 100 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 500 mm / CoolJet C103 EA

Kerstner GmbH - www.kerstner.de Oppdatert: 23.10.2026 6/7



Kjgretgydatablad

KEII""EI’ ‘?? Ford E-Transit Custom — kjgletransport

Kjoleanleggets deksel lakkert i bilens farge — metallic —
Valgfritt - Passer til: L1 Akselavstand 3 100 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 500 mm / CoolJet C103 EA

Kjoling under stillstand, 230 V
Valgfritt - Passer til: L1 Akselavstand 3 200 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 500 mm / CoolJet C103 EA

- Inkl. utvendig stikkontakt og 8m tilkoblingskabel

CJ-varmetilvalg 500 W for C103EA
Valgfritt - Passer til: L1 Akselavstand 3 200 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 500 mm / CoolJet C103 EA

Garantiforlengelse til 3 &r
Valgfritt - Passer til: L1 Akselavstand 3 200 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 500 mm / CoolJet C103 EA

Garantiforlengelse fra 24 til 36 maneder — i henhold til vare garantivilkar —

Garantiforlengelse til 4 ar
Valgfritt - Passer til: L1 Akselavstand 3 100 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 500 mm / CoolJet C103 EA

Garantiforlengelse fra 24 til 48 maneder — i henhold til vare garantivilkar —

Kerstner GmbH +49 6245 90770-0

Werner-von-Siemens-Strafde 9 info@kerstner.de

68649 Grofs-Rohrheim www.kerstner.de
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