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Kjgretgydatablad - Renault

Renault Trafic — transport av
dypfryste varer

Frysetransport - Remdrift

Merke Renault

Modell Trafic dypfryst transport
3,9m3/ 4,6 m? 2/3
Lastevolum

Europaller

Produktdata: 13.10.2026

Beskrivelse av pabygget
Basiskjgretgy: Varebil, Skyvedgr pa hgyre side, Sidehengslede bakdgrer, ICE forbrenningsmotor
Leveringskode: 170306

Kerstners isoleringslgsning for transport av dypfryste varer med Renault Trafic kombinerer maksimal isolasjonsevne
med konsekvent vekt pa praktisk bruk — utviklet og produsert for daglig bruk innen matvaretransport og
kjgletransport.

Pabygget oppnar en K-verdi pd 0,36 W/m?2K og er klassifisert som «rikelig isolert» etter ATP-retningslinjene. Dette
oppnas med en ubrutt sammenfgyning av alle isolasjonselementer — 0gsa ved skyvedagren — helt uten sprekker eller
kuldebroer.
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Ke”tne’ g Renault Trafic — transport av dypfryste varer

Det elektriske kjgleanlegget holder pélitelig temperaturomradet fra 0 °C til -20 °C under hele kjgreturen.

Isolasjonsdelene av polyuretan er vannavvisende, antibakterielle og slagfaste — og oppfyller kravene i ATP- og HACCP-
retningslinjene. Den rengjgringsvennlige overflaten minimerer hygienearbeidet i den daglige driften.

Takket veere den dataoptimaliserte passformen gir innredningen et utnyttbart lastevolum pa 3,9-4,6 m3 med fri
passasje mellom hjulkassene — egnet for lasting med europaller.

Varianter og lasterom

L1 Akselavstand 3 098 mm

ca.3,9m3
Akselavstand 2785 mm
Lasterommets lengde 2190 mm
Bredde mellom hjulkasser 1210 mm
@vre bredde 1490 mm
Innvendig hayde 1070 mm
Fordamperhgyde 100 mm
Lastevolum 3,9m?
Europaller 2
Kompatible kjgleaggregater Thermo King V300 max 20 / Thermo King V300 max 50

L2 Akselavstand 3 498 mm

ca.4,6 m3
Akselavstand 3498 mm
Lasterommets lengde 2570 mm
Bredde mellom hjulkasser 1210 mm
@vre bredde 1490 mm
Innvendig hgyde 1070 mm
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Fordamperhgyde 100 mm

Lastevolum 4,6 m?

Europaller 3

Kompatible kjgleaggregater Thermo King V300 max 20 / Thermo King V300 max 50
Kjoleteknikk

Temperaturomrade: pa foresparsel

Thermo King V300 max 20

Ekstern - Stasjonaer kjgling: inkludert

- Motordrevet transportkjgleaggregat for kjgling, 12 V

- Ultraflat fordamper ES150

- Splittaggregat for montering i frontveggen over fgrerhuset

- Kjeling under kjaring, 12 V (drevet av kjgretayets motor), og elektrisk motor, 220 V
- Ultraflat fordamper ES 300 med 2 vifter, luftmengde 1 250 m3/h

- Manuell avriming eller automatisk avriming med tidsur

- Fjernbetjening i farerhuset med temperaturvisning

Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende

ledige DIN-plassen. Ellers monteres de pa et sted

som vi vurderer som egnet. Senere gnsker om endringer utfgrer vi gjerne

etter medgatt arbeid.

- DSR-regulator - Smart Reefer

- Netto kjalekapasitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser:

3 355 Wattved 0 °C

1 820 Watt ved -20 °C

1 550 Watt ved -25 °C

- Kuldemedium R452A: szerlig miljgvennlig - 50% lavere CO2-belastning, oppfyller lovkrav fra 2020
Bruksomrade: transport av dypfryste varer

Utfarelse: Takmontert kjgleaggregat
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Kjolekapasitet: maks. 3 330 W ved 0 °C
Driftsspenning: 12 V

Maks. stremforbruk: 452 A
Luftmengde: 1 400 m3/h
Kuldemedium: R452A

Byggehgyde: ca. 221 mm

Thermo King V300 max 50

Ekstern - Stasjonaer kjgling: inkludert

- Motordrevet transportkjgleaggregat for kjgling og oppvarming

- Splittaggregat for montering i frontveggen over fgrerhuset

- Kjeling under kjering, 12 V (drevet av kjgretagyets motor), og elektrisk motor, 220 V
- Ultraflat fordamper ES 300 med 2 vifter, luftmengde 1 250 m?/h

- Manuell avriming eller automatisk avriming med tidsur

- Fjernbetjening i farerhuset med temperaturvisning

Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende ledige DIN-plassen. Ellers monteres de pa et sted
som vi vurderer som egnet.

Senere gnsker om endringer utfgrer vi gjerne etter medgatt arbeid.
- DSR-regulator - Smart Reefer

- Netto kjelekapasitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser:
3 355 Wattved 0 °C

1 820 Watt ved -20 °C

1 550 Watt ved -25 °C

Bruksomrade: kjgletransport & transport av dypfryste varer
Utfarelse: Takmontert kjgleaggregat

Kjolekapasitet: maks. 3 330 W ved 0 °C

Driftsspenning: 12 V

Maks. stramforbruk: 452 A

Luftmengde: 1 400 m3/h

Kuldemedium: R452A
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Byggehgyde: +221 mm

Merk: &

Standardutstyr

« Easyfit-isolering (k=0,36)

« PU-gulv med vannstoppkant og 2 vannavlgp

» Stgtbeskyttelse i aluminium (ca. 16 cm hgy) til venstre, hgyre (unntatt skyvedaren) og pa frontveggen
- Vannrette halvrunde surreskinner over hjulkassene til venstre og hgyre

« LED-lys i lasterommet + ngdapning

Kjoretgykoder

Pakrevde koder

18108 - Forberedelse for pabyggermodul

« 1B101/1BRR1 - Uten sidekledning

 338R2 - 12-V-batteri — 80 AH

« 37116 - Platekledd venstre sidevegg

« 37210 - Lukket skyvedagr til hgyre

« 57114 - Skillevegg uten vindu

- 60203 - Kulekobling

- 88710 - Lukkede sidevegger bak

- CABADP - Grensesnitt for motorinformasjon og 40 A strgmforsyning

e For Carrier- eller Thermo King-kjgleaggregat: For Carrier eller Thermo King: fabrikktilvalg RALENT eller CABADP;
STOSTA-start-stopp ma veere slatt av

Utelukkede koder
« Reservehjul (ved C106 EA)

- Skyveder til venstre
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Utstyr og tilbehar
Pakrevd tilbehgr

TUV-rapport / COC, byggetrinn II

Pakrevd tilbehgr - Passer til: L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300 max 20; L1 Akselavstand 3 098 mm /
Thermo King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V300 max 20; L2 Akselavstand 3 498 mm /
Thermo King V300 max 50

Ngdvendig dokumentasjon ved registrering Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.
Valgfritt tilbehgr

Gulvplate i aluminium, akselavstand 3 098 mm

Valgfritt - Passer til: L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300 max 20; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo
King V300 max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Gulvplate i aluminium, akselavstand 3 498 mm

Valgfritt - Passer til: L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V300 max 20; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo
King V300 max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Sklisikker matte til lasteromsgulv, akselavstand 3 098 mm

Valgfritt - Passer til: L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300 max 20; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo
King V300 max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Sklisikker matte til lasteromsgulv, akselavstand 3 498 mm

Valgfritt - Passer til: L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V300 max 20; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo
King V300 max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Innleggshyllesett I (1 hgydejusterbar hylle)

Valgfritt - Passer til: L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300 max 20; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo
King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V300 max 20; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King
V300 max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.
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Innleggshyllesett I (2 hgydejusterbare hyller over hverandre)

Valgfritt - Passer til: L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300 max 20; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo
King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V300 max 20; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King
V300 max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin for kjglerom ved bakdpningen

Valgfritt - Passer til: L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300 max 20; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo
King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V300 max 20; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King
V300 max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin for kjglerom ved skyvedgren

Valgfritt - Passer til: L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300 max 20; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo
King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V300 max 20; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King
V300 max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Vannrette surreskinner til venstre og hgyre i spesialhgyde, akselavstand 3 098 mm

Valgfritt - Passer til: L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300 max 20; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo
King V300 max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Vannrette surreskinner til venstre og hayre i spesialhgyde, akselavstand 3 498 mm

Valgfritt - Passer til: L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V300 max 20; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo
King V300 max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

ATP-sertifikat — klasse FRAX

Valgfritt - Passer til: L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300 max 20; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo
King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V300 max 20; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King
V300 max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.
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Sklisikker matte til innleggshylle

Valgfritt - Passer til: L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300 max 20; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo
King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V300 max 20; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King
V300 max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Teleskopisk lastestang, 1 stk.

Valgfritt - Passer til: L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300 max 20; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo
King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V300 max 20; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King
V300 max 50

Transsafe lastestang, universelt anvendelig i alle Airline-skinner Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Pakke med teleskopiske lastestenger, 2 stk.

Valgfritt - Passer til: L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300 max 20; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo
King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V300 max 20; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King
V300 max 50

Transsafe lastestang, universelt anvendelig i alle Airline-skinner Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Surrestroppakke (2 stropper)

Valgfritt - Passer til: L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300 max 20; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo
King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V300 max 20; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King
V300 max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

DIN-holder levert av Kerstner hvis den ikke finnes fra fabrikk

Valgfritt - Passer til: L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300 max 20; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo
King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V300 max 20; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King
V300 max 50

Plasseringen bestemmes av Kerstner ut fra tilgjengelig plass i farerhuset

Thermo King Touchlog Premium temperaturlogger

Valgfritt - Passer til: L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300 max 20; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo
King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V300 max 20; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King
V300 max 50
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Kerstner 2

Blue Box Lite
Valgfritt - Passer til: L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300 max 20; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo
King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V300 max 20; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King

V300 max 50

+49 6245 90770-0

Kerstner GmbH

Werner-von-Siemens-Strafde 9 info@kerstner.de

68649 Grofs-Rohrheim www.kerstner.de
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