Karta danych pojazdu

Kefltnef ‘1? Citroén Jumpy KO z napedem paskowym

Karta danych pojazdu - Citroén

Citroen Jumpy KO z napedem
paskowym

Transport chtodniczy i mrozniczy - Naped paskowy

Marka Citroén
Model Jumpy KO naped paskowy
3,3m3/3,9m? 2/3

Pojemnoséc¢ tadunkowa Europalety

Dane produktu: 13.10.2026

Opis zabudowy
Pojazd bazowy: drzwi przesuwne po prawej stronie, platforma KO0, silnik spalinowy ICE
Kod dostawy: 009129E01

Zabudowa chtodnicza Kerstner do modelu Citroén Jumpy taczy najwyzsza skutecznosc izolacji z petna
funkcjonalnoscig w praktyce — opracowana i wykonana do codziennego uzytku w branzy spozywczej i transporcie
produktow swiezych.

Zabudowa osigga wspotczynnik K ponizej 0,4 W/m2K i uzyskuje zgodnie z wytycznymi ATP okreslenie ,,izolacja
wzmocniona”. Jest to mozliwe dzieki ciggtemu potaczeniu wszystkich elementow izolacyjnych, réwniez w drzwiach
przesuwnych, bez szczelin i mostkow cieplnych.
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Karta danych pojazdu
Citroén Jumpy KO z napedem paskowym

Uktad chtodniczy z napedem pasowym niezawodnie utrzymuje zakres temperatur od -20 °C do +20 °C przez catg

trase.

Elementy izolacyjne z poliuretanu sg hydrofobowe, antybakteryjne i odporne na uderzenia oraz spetniajg wymagania
wytycznych ATP i HACCP. tatwa w czyszczeniu powierzchnia ogranicza naktad pracy zwigzany z utrzymaniem higieny

podczas eksploataciji.

Dzieki dopasowaniu zoptymalizowanemu komputerowo zabudowa oferuje uzytkowa pojemnoé¢ tadunkows 3,3-3,9
m3, z wolng szerokoscig miedzy nadkolami, odpowiedniag do zatadunku europalet.

Warianty i przestrzen tadunkowa

Standard L2
3275 mm

Rozstaw osi

Dtugosc¢ przestrzeni tadunkowej
Szeroko$¢ miedzy nadkolami
Szeroko$¢ powyzej nadkoli
Wysokos¢ wewnetrzna
Wysokos¢ parownika
Pojemnos¢ tadunkowa

Skrzynki E2

Europalety

Zgodne agregaty chtodnicze

Maxi L3

3275 mm zwis

Rozstaw osi

Dtugosc¢ przestrzeni tadunkowej

Kerstner GmbH - www.kerstner.de

3275 mm

2130 mm

1210 mm

1360 mm

1130 mm

100 mm

3,3m?

30

Thermo King V300 max 20 / Thermo King V300 max 50 /
Thermo King V300-20 / Carrier Xarios 300T / Carrier Xarios
350T / Carrier Xarios 200T / Thermo King V200 max 50 /
Thermo King V200 max 20

3275 ze zwisem

2470 mm
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Karta danych pojazdu

Ke”tne’ ‘1? Citroén Jumpy KO z napedem paskowym
Szeroko$¢ miedzy nadkolami 1210 mm
Szeroko$¢ powyzej nadkoli 1360 mm
Wysokos$¢ wewnetrzna 1130 mm
Wysokos$¢ parownika 100 mm
Pojemnos¢ tadunkowa 3,9 m3
Skrzynki E2 33
Europalety 3
Zgodne agregaty chtodnicze Thermo King V300 max 20 / Thermo King V300 max 50 /

Thermo King V300-20 / Carrier Xarios 300T / Carrier Xarios
350T / Carrier Xarios 200T / Thermo King V200 max 50 /

Thermo King V200 max 20

Chtodnictwo

Zakres temperatur: na zapytanie

Thermo King V300 max 20

Zewnetrzny - Chtodzenie postojowe: w zestawie

- Transportowy agregat chtodniczy napedzany silnikiem pojazdu, do chtodzenia, 12 V
- Ultraptaski parownik ES150

- Agregat typu split do montazu w $cianie przedniej nad kabing

- Chtodzenie podczas jazdy, 12 V (naped z silnika pojazdu) oraz silnik elektryczny 220 V
- Ultraptaski parownik ES 300 z 2 wentylatorami, przeptyw powietrza 1 250 m3/h

- Odszranianie reczne lub automatyczne za pomocga programatora czasowego

- Panel zdalnego sterowania w kabinie ze wskazaniem temperatury

Panel zdalnego sterowania i rejestrator temperatury sg montowane w istniejgcej
wolnej wnece DIN. W przeciwnym razie montaz odbywa sie w

miejscu uznanym przez nas za odpowiednie. Pdzniejsze zmiany chetnie wykonamy
za optatg zalezng od naktadu pracy.

- Sterownik DSR - Smart Reefer

Kerstner GmbH - www.kerstner.de Stan na dzien: 15.10.2026
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Citroén Jumpy KO z napedem paskowym

- Uzyteczna wydajno$¢ chtodnicza przy temperaturze otoczenia 30 °C, w warunkach ATP:

3355Wprzy 0 °C
1820 W przy -20 °C

1550 W przy -25 °C

- Czynnik chtodniczy R452A: szczegdlnie przyjazny dla srodowiska - 0 50% mniejszy wptyw CO?; spetnia wymagania

prawne obowigzujace od 2020

Zastosowanie: produkty gteboko mrozone
Konstrukcja: agregat dachowy

Wydajnosc¢ chtodnicza: max. 3 330 W przy 0 °C
Napiecie robocze: 12 V

Maks. pobdr pradu: 452 A

Przeptyw powietrza: 1 400 m3/h

Czynnik chtodniczy: R452A

Dodatkowa wysokos¢: ok. 221 mm

Thermo King V300 max 50

Zewnetrzny - Chtodzenie postojowe: w zestawie

- Transportowy agregat chtodniczy napedzany silnikiem pojazdu, do chtodzenia i ogrzewania

- Agregat typu split do montazu w $cianie przedniej nad kabing

- Chtodzenie podczas jazdy, 12 V (naped z silnika pojazdu) oraz silnik elektryczny 220 V

- Ultraptaski parownik ES 300 z 2 wentylatorami, przeptyw powietrza 1 250 m3/h

- Odszranianie reczne lub automatyczne za pomoca programatora czasowego

- Panel zdalnego sterowania w kabinie ze wskazaniem temperatury

Panel zdalnego sterowania i rejestrator temperatury sg montowane w istniejgcej wolnej wnece DIN. W przeciwnym
razie montaz odbywa sie w miejscu uznanym przez nas za odpowiednie.

Pdzniejsze zmiany chetnie wykonamy za optata zalezng od naktadu pracy.

- Sterownik DSR - Smart Reefer

- Uzyteczna wydajno$c¢ chtodnicza przy temperaturze otoczenia 30 °C, w warunkach ATP:

3355Wprzy 0 °C

1820 W przy -20 °C

Kerstner GmbH - www.kerstner.de
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1 550 W przy -25 °C

Zastosowanie: produkty $wieze i gteboko mrozone
Konstrukcja: agregat dachowy

Wydajnosc¢ chtodnicza: max. 3 330 W przy 0 °C
Napiecie robocze: 12 V

Maks. pobdr pradu: 452 A

Przeptyw powietrza: 1 400 m3/h

Czynnik chtodniczy: R452A

Dodatkowa wysokos¢: +221 mm

Uwaga: &

Thermo King V300-20

Na dachu - Chtodzenie postojowe: w zestawie

Karta danych pojazdu

Citroén Jumpy KO z napedem paskowym

- Transportowy agregat chtodniczy napedzany silnikiem pojazdu, do chtodzenia

- Agregat typu split do montazu w $cianie przedniej nad kabing

- Chtodzenie podczas jazdy, 12 V (naped z silnika pojazdu) oraz silnik elektryczny 220 V

- Ultraptaski parownik ES 300 z 2 wentylatorami, przeptyw powietrza 1 400 m3/h

- Odszranianie reczne lub automatyczne za pomoca programatora czasowego

- Panel zdalnego sterowania w kabinie ze wskazaniem temperatury

Panel zdalnego sterowania i rejestrator temperatury sg montowane w istniejgcej wolnej wnece DIN. W przeciwnym
razie montaz odbywa sie w miejscu uznanym przez nas za odpowiednie.

Pdzniejsze zmiany chetnie wykonamy za optatg zalezng od naktadu pracy.

- Sterownik DSR - Smart Reefer

- Uzyteczna wydajno$c¢ chtodnicza przy temperaturze otoczenia 30 °C, w warunkach ATP:

2965 W przy 0 °C

Zastosowanie: produkty Swieze
Konstrukcja: agregat dachowy
Wydajnosc¢ chtodnicza: 2965 przy 0 °C
Napiecie robocze: 12 V

Maks. pobdr pradu: 134 A

Kerstner GmbH - www.kerstner.de
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Przeptyw powietrza: 2 033 m3/h
Czynnik chtodniczy: R134a

Dodatkowa wysokos$¢: +222 mm

Carrier Xarios 300T

Zewnetrzny - Chtodzenie postojowe: w zestawie
Zastosowanie: produkty swieze i gteboko mrozone
Konstrukcja: agregat dachowy

Wydajnosc¢ chtodnicza: 2 008 W przy 0 °C, 1 680 W przy -20 °C
Napiecie robocze: 12 V

Maks. pobdr pradu: 452 A

Przeptyw powietrza: 820 m3/h

Czynnik chtodniczy: R452A

Dodatkowa wysokos¢: +290 mm

Uwaga: &

Carrier Xarios 350T

Zewnetrzny - Chtodzenie postojowe: w zestawie
Zastosowanie: produkty $wieze i gteboko mrozone
Konstrukcja: agregat dachowy

Wydajnos¢ chtodnicza: 3 430 W przy 0 °C, 1 800 W przy -20 °C
Napiecie robocze: 12 V

Maks. pobdr pradu: 452 A

Przeptyw powietrza: 1 560 m3/h

Czynnik chtodniczy: R452A

Dodatkowa wysokos$é: +290 mm

Uwaga: &

Carrier Xarios 200T

Na dachu - Chtodzenie postojowe: w zestawie

Kerstner GmbH - www.kerstner.de
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Ke”tnEf ‘Fb Citroén Jumpy KO z napedem paskowym

Seria XARIOS obejmuje niezwykle wszechstronne agregaty chtodnicze z napedem bezposrednim do samochodow
dostawczych i ciezarowych. Sa przeznaczone do transportu produktéw $wiezych lub mrozonych w wersjach jedno- i
wielotemperaturowych, w pojazdach o pojemnosci od 8 do 45 m3. Agregaty sa dostepne w roznych wersjach.

Zastosowanie: produkty swieze i gteboko mrozone

Konstrukcja: agregat dachowy

Wydajnos¢ chtodnicza: 2 415 W przy 0 °C /1 360 W przy -20 °C

Napiecie robocze: 12 V

Maksymalny pobdr pradu: 404 A

Przeptyw powietrza: 770 m3/h

Czynnik chtodniczy: R-404A

Wysokos$¢ montazowa: +232 mm

Uwaga: &

Thermo King V200 max 50

Zewnetrzny - Chtodzenie postojowe: w zestawie

- Dzielony agregat chtodniczy do montazu na $cianie przedniej lub dachu

- Ultraptaski parownik ES 200 z 2 wentylatorami, przeptyw powietrza 1 070 m3/h

- Chtodzenie podczas jazdy 12 V (naped z silnika pojazdu) oraz silnik elektryczny 230 V
- Odszranianie reczne lub automatyczne za pomocg programatora czasowego

- Panel zdalnego sterowania w kabinie ze wskazaniem temperatury

Panel zdalnego sterowania i rejestrator temperatury sg montowane w istniejgcej
wolnej wnece DIN. W przeciwnym razie montaz odbywa sie w

miejscu uznanym przez nas za odpowiednie. Pdzniejsze zmiany chetnie wykonamy
za optatg zalezng od naktadu pracy.

- Sterownik DSR - Smart Reefer

- Uzyteczna wydajno$¢ chtodnicza przy temperaturze otoczenia 30 °C, w warunkach ATP:
2710Wprzy 0 °C

1560 W przy -20 °C

1190 W przy -25 °C

- Moc grzewcza ok. 2 400 W

Kerstner GmbH - www.kerstner.de Stan na dzien: 15.10.2026 7/14
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Ke”tnEf ‘Fb Citroén Jumpy KO z napedem paskowym

945 W przy -20 °C

- Czynnik chtodniczy R452A: szczegblnie przyjazny dla srodowiska - 0 50% mniejszy wptyw CO?; spetnia wymagania

prawne obowigzujace od 2020

Zastosowanie: produkty swieze i gteboko mrozone
Konstrukcja: montaz dachowy

Wydajnosc¢ chtodnicza: 2 710 W przy 0 °C
Napiecie robocze: 12 V

Maks. pobdr pradu: 452 A

Przeptyw powietrza: 1 070 m3/h

Czynnik chtodniczy: R452A

Dodatkowa wysokos$¢: +221 mm

Uwaga: & dach

Thermo King V200 max 20

Zewnetrzny - Chtodzenie postojowe: w zestawie

- Dzielony agregat chtodniczy do montazu na $cianie przedniej lub dachu

- Ultraptaski parownik ES 200 z 2 wentylatorami, przeptyw powietrza 1 070 m3/h

- Chtodzenie podczas jazdy 12 V (naped z silnika pojazdu) oraz silnik elektryczny 230 V
- Odszranianie reczne lub automatyczne za pomoca programatora czasowego

- Panel zdalnego sterowania w kabinie ze wskazaniem temperatury

Panel zdalnego sterowania i rejestrator temperatury sg montowane w istniejace;j
wolnej wnece DIN. W przeciwnym razie montaz odbywa sie w

miejscu uznanym przez nas za odpowiednie. Pozniejsze zmiany chetnie wykonamy

za optatg zalezng od naktadu pracy.

- Sterownik DSR - Smart Reefer

- Uzyteczna wydajno$c¢ chtodnicza przy temperaturze otoczenia 30 °C, w warunkach ATP:
2710 W przy 0 °C

1560 W przy -20 °C

1190 W przy -25 °C

Kerstner GmbH - www.kerstner.de Stan na dzien: 15.10.2026
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Citroén Jumpy KO z napedem paskowym

- Czynnik chtodniczy R452A: szczegblnie przyjazny dla srodowiska - 0 50% mniejszy wptyw CO?; spetnia wymagania

prawne obowigzujace od 2020

Zastosowanie: produkty swieze i gteboko mrozone
Konstrukcja: montaz dachowy

Wydajno$¢ chtodnicza: 2 710 W przy 0 °C
Napiecie robocze: 12 V

Maks. pobdr pradu: 452 A

Przeptyw powietrza: 1 070 m3/h

Czynnik chtodniczy: R452A

Dodatkowa wysokos$é: +221 mm

Uwaga: & dach

Wyposazenie standardowe
« Izolacja easyfit (K=0,34)

- Elektryczny uktad chtodniczy do chtodzenia podczas jazdy

« Podtoga PU z progiem zatrzymujgcym wode przy drzwiach przesuwnych

« 2 odptywy wody

« Aluminiowe odbojnice (wysokos$¢ ok. 14 cm) po lewej i prawej stronie (z wyjatkiem drzwi przesuwnych) oraz na

$cianie przedniej

« Poziome potokragte szyny mocujgce nad nadkolami po lewej i prawej stronie

« Oswietlenie wnetrza LED

« Odblokowanie awaryjne

Kody pojazdu

Kody wymagane

« PX01 - Ciaggta $ciana dziatowa bez szyby — Wyposazenie standardowe

« WZ04 - Prawe drzwi przesuwne blaszane, bez szyby — Wyposazenie standardowe

« WOO01 - Dwuskrzydtowe drzwi tylne bez szyb, z zawiasami 180° — Wyposazenie standardowe

« BQ01 — Wzmocniona instalacja elektryczna pojazdu

» Podwojna kanapa pasazerska — Wymagana przy chtodzeniu postojowym

Kerstner GmbH - www.kerstner.de
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Ke”tnEf ‘Fb Citroén Jumpy KO z napedem paskowym

« CZ02 - Zwiekszona tadownos$¢ — Zalecana

Kody wykluczone
« W0O06/W007/320/31U — Klapa tylna

« GB33 - Drewniana podtoga tadunkowa

» GB38 — Drewniana podtoga tadunkowa i $ciany boczne
« WZ07/YA2/DFO — Drzwi przesuwne po lewej stronie

- Elektryczne drzwi przesuwne

« GAO4 - Pakiet do pracy na budowie

« QC06 - Funkcja Start-Stop (lub jej dezaktywacja)

Wyposazenie i akcesoria
Akcesoria wymagane

Opinia TUV / $wiadectwo zgodnosci COC, etap II

Akcesoria wymagane - Pasuje do: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50;
Standard L2 / Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Standard
L2 / Carrier Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 /
Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo King V300-20; Maxi L3 / Carrier
Xarios 300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi
L3 / Thermo King V200 max 20

Wymagane do przedtozenia przy rejestracji Ilos¢: Domyslnie 1, Minimum 1 sztuka
Akcesoria opcjonalne

Aluminiowa ptyta podtogowa do rozstawu osi L2

Opcjonalne - Pasuje do: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard
L2 / Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Standard L2 / Carrier
Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20

Ilos¢: Domyslnie 1, Minimum 1 sztuka

Aluminiowa ptyta podtogowa do rozstawu osi L3

Opcjonalne - Pasuje do: Maxi L3 / Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo
King V300-20; Maxi L3 / Carrier Xarios 300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 /
Thermo King V200 max 50; Maxi L3 / Thermo King V200 max 20

Ilos¢: Domyslnie 1, Minimum 1 sztuka
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Mata antyposlizgowa na podtoge tadunkowa, L2

Opcjonalne - Pasuje do: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard
L2 / Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Standard L2 / Carrier
Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20

Ilos¢: Domyslnie 1, Minimum 1 sztuka

Mata antyposlizgowa na podtoge tadunkowa, L3

Opcjonalne - Pasuje do: Maxi L3 / Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo
King V300-20; Maxi L3 / Carrier Xarios 300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 /
Thermo King V200 max 50; Maxi L3 / Thermo King V200 max 20

Ilos¢: Domyslnie 1, Minimum 1 sztuka

Zestaw potek I (1 potka z regulacja wysokosci)

Opcjonalne - Pasuje do: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard
L2 / Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Standard L2 / Carrier
Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 / Thermo
King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo King V300-20; Maxi L3 / Carrier Xarios
300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi L3 /
Thermo King V200 max 20

Ilos¢: Domyslnie 1, Minimum 1 sztuka

Zestaw potek I (2 potki jedna nad druga, z regulacja wysokosci)

Opcjonalne - Pasuje do: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard
L2 / Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Standard L2 / Carrier
Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 / Thermo
King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo King V300-20; Maxi L3 / Carrier Xarios
300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi L3 /
Thermo King V200 max 20

Ilos¢: Domyslnie 1, Minimum 1 sztuka

Kurtyna chtodnicza z paséw PVC do drzwi tylnych

Opcjonalne - Pasuje do: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard
L2 / Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Standard L2 / Carrier
Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 / Thermo
King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo King V300-20; Maxi L3 / Carrier Xarios
300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi L3 /
Thermo King V200 max 20

Ilos¢: Domyslnie 1, Minimum 1 sztuka
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Kurtyna chtodnicza z paséw PVC do drzwi przesuwnych

Opcjonalne - Pasuje do: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard
L2 / Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Standard L2 / Carrier
Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 / Thermo
King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo King V300-20; Maxi L3 / Carrier Xarios
300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi L3 /
Thermo King V200 max 20

Ilo$¢: Domyslnie 1, Minimum 1 sztuka

Poziome szyny mocujace po lewej i prawej stronie na niestandardowej wysokosci, rozstaw osi L2

Opcjonalne - Pasuje do: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard
L2 / Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Standard L2 / Carrier
Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20

Ilos¢: Domyslnie 1, Minimum 1 sztuka

Poziome szyny mocujace po lewej i prawej stronie na niestandardowej wysokosci, rozstaw osi L3

Opcjonalne - Pasuje do: Maxi L3 / Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo
King V300-20; Maxi L3 / Carrier Xarios 300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 /
Thermo King V200 max 50; Maxi L3 / Thermo King V200 max 20

Ilos¢: Domyslnie 1, Minimum 1 sztuka

Certyfikat ATP, klasa FRAX

Opcjonalne - Pasuje do: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard
L2 / Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Standard L2 / Carrier
Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 / Thermo
King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo King V300-20; Maxi L3 / Carrier Xarios
300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi L3 /
Thermo King V200 max 20

Ilos¢: Domyslnie 1, Minimum 1 sztuka

Mata antyposlizgowa na wyjmowang potke

Opcjonalne - Pasuje do: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard
L2 / Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Standard L2 / Carrier
Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 / Thermo
King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo King V300-20; Maxi L3 / Carrier Xarios
300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi L3 /
Thermo King V200 max 20

Ilos¢: Domyslnie 1, Minimum 1 sztuka
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Teleskopowy drazek rozporowy, 1 sztuka

Opcjonalne - Pasuje do: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard
L2 / Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Standard L2 / Carrier
Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 / Thermo
King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo King V300-20; Maxi L3 / Carrier Xarios
300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi L3 /
Thermo King V200 max 20

Drazek rozporowy Transsafe, uniwersalny do wszystkich szyn Airline Ilo$¢: Domyslnie 1, Minimum 1 sztuka

Pakiet teleskopowych drazkéw rozporowych, 2 sztuki

Opcjonalne - Pasuje do: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard
L2 / Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Standard L2 / Carrier
Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 / Thermo
King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo King V300-20; Maxi L3 / Carrier Xarios
300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi L3 /
Thermo King V200 max 20

Drazek rozporowy Transsafe, uniwersalny do wszystkich szyn Airline Ilo$¢: Domyslnie 1, Minimum 1 sztuka

Pakiet paséw mocujacych (2 pasy)

Opcjonalne - Pasuje do: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard
L2 / Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Standard L2 / Carrier
Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 / Thermo
King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo King V300-20; Maxi L3 / Carrier Xarios
300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi L3 /
Thermo King V200 max 20

Ilos¢: Domyslnie 1, Minimum 1 sztuka

Wneka DIN dostarczana przez Kerstner, jesli nie wystepuje fabrycznie

Opcjonalne - Pasuje do: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard
L2 / Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Thermo
King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo King V300-20; Maxi L3 / Carrier Xarios
300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T

Miejsce montazu wybiera Kerstner w zaleznosci od dostepnego miejsca w kabinie

Rejestrator temperatury Thermo King Touchlog Premium

Opcjonalne - Pasuje do: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard
L2 / Thermo King V300-20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 /
Thermo King V300-20
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Kerstner 2

Blue Box Lite
Opcjonalne - Pasuje do: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard
L2 / Thermo King V300-20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 /

Thermo King V300-20

+49 6245 90770-0

Kerstner GmbH

Werner-von-Siemens-Strafde 9 info@kerstner.de

68649 Grofs-Rohrheim www.kerstner.de
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