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Fiat Ducato X250 - Transport
mrozniczy z napedem paskowym

Transport mrozniczy - Naped paskowy

Marka Fiat
Model Ducato X250
7,7m3/ 9,7 m? 3-4 / 4-5

Pojemnoséc¢ tadunkowa Europalety

Dane produktu: 12.10.2026

Opis zabudowy
Pojazd bazowy: furgon, naped na przednie kota, platforma X250, drzwi przesuwne po prawej stronie

Zabudowa chtodnicza Kerstner do modelu Fiat Ducato tgczy najwyzsza skutecznosc izolacji z petna funkcjonalnoscia w
praktyce — opracowana i wykonana do codziennego uzytku w branzy spozywczej i transporcie produktéw $wiezych.

Zabudowa osigga wspotczynnik K ponizej 0,4 W/m?2K i uzyskuje zgodnie z wytycznymi ATP okreslenie ,,izolacja
wzmocniona”. Jest to mozliwe dzieki ciagtemu potgczeniu wszystkich elementow izolacyjnych, réwniez w drzwiach
przesuwnych, bez szczelin i mostkow cieplnych.

Uktad chtodniczy napedzany silnikiem pojazdu niezawodnie utrzymuje zakres temperatur do -20 °C przez catg trase.
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Elementy izolacyjne z poliuretanu sg hydrofobowe, antybakteryjne i odporne na uderzenia oraz spetniajg wymagania
wytycznych ATP i HACCP. tatwa w czyszczeniu powierzchnia ogranicza naktad pracy zwigzany z utrzymaniem higieny
podczas eksploataciji.

Dzieki dopasowaniu zoptymalizowanemu komputerowo zabudowa oferuje uzytkowa pojemnosc tadunkowa 7,7 - 9,7
m?3, z wolng szerokoscig miedzy nadkolami, odpowiednig do zatadunku europalet.

Warianty i przestrzen tadunkowa

L2H2 (7,7m3)
naped na przednie kota, 2 800 mm

Rozstaw osi 3450 mm

Dtugo$c przestrzeni tadunkowej 2800 mm

Szeroko$¢ miedzy nadkolami 1260 mm

Szeroko$¢ powyzej nadkoli 1620 mm

Wysokos$¢ wewnetrzna 1690 mm

Wysokos$¢ parownika 100 mm

Pojemnos¢ tadunkowa 7,7 m3

Europalety 3-4

Zgodne agregaty chtodnicze CoolJet C206RC / Thermo King V300 max 20 / Thermo King

V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

L3H2 (9,7m3)
naped na przednie kota, 3 390 mm

Rozstaw osi 4035 mm
Dtugosc przestrzeni tadunkowej 3390 mm
Szeroko$¢ miedzy nadkolami 1260 mm
Szeroko$¢ powyzej nadkoli 1620 mm
Wysokos¢ wewnetrzna 1690 mm
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Wysokos¢ parownika 100 mm
Pojemnos¢ tadunkowa 9,7 m3
Europalety 4-5
Zgodne agregaty chtodnicze CoolJet C206RC / Thermo King V300 max 20 / Thermo King

V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

Chtodnictwo

Zakres temperatur: na zapytanie

CoolJet C206RC

Na dachu - Chtodzenie postojowe: obowigzkowe
Zastosowanie: produkty gteboko mrozone
Konstrukcja: agregat dachowy

Wydajnos¢ chtodnicza: max. 3 100 W przy 0 °C
Napiecie robocze: 12 V

Maks. pobdr pradu: 25 A

Przeptyw powietrza: 1 227 m3/h

Czynnik chtodniczy: R452A

Dodatkowa wysokos¢: +250 mm

Thermo King V300 max 20

Zewnetrzny - Chtodzenie postojowe: w zestawie

- Transportowy agregat chtodniczy napedzany silnikiem pojazdu, do chtodzenia, 12 V

- Ultraptaski parownik ES150

- Agregat typu split do montazu w $cianie przedniej nad kabing

- Chtodzenie podczas jazdy, 12 V (naped z silnika pojazdu) oraz silnik elektryczny 220 V
- Ultraptaski parownik ES 300 z 2 wentylatorami, przeptyw powietrza 1 250 m3/h

- Odszranianie reczne lub automatyczne za pomoca programatora czasowego

- Panel zdalnego sterowania w kabinie ze wskazaniem temperatury

Panel zdalnego sterowania i rejestrator temperatury sg montowane w istniejgcej
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wolnej wnece DIN. W przeciwnym razie montaz odbywa sie w

miejscu uznanym przez nas za odpowiednie. Pdzniejsze zmiany chetnie wykonamy

za optatg zalezng od naktadu pracy.

- Sterownik DSR - Smart Reefer

- Uzyteczna wydajnosc¢ chtodnicza przy temperaturze otoczenia 30 °C, w warunkach ATP:
3355Wprzy 0 °C

1820 W przy -20 °C

1 550 W przy -25 °C

- Czynnik chtodniczy R452A: szczegdlnie przyjazny dla srodowiska - 0 50% mniejszy wptyw CO?; spetnia wymagania
prawne obowigzujace od 2020

Zastosowanie: produkty gteboko mrozone
Konstrukcja: agregat dachowy

Wydajnosc¢ chtodnicza: max. 3 330 W przy 0 °C
Napiecie robocze: 12 V

Maks. pobor pradu: 452 A

Przeptyw powietrza: 1 400 m3/h

Czynnik chtodniczy: R452A

Dodatkowa wysokos$¢: ok. 221 mm

Thermo King V200 max 50

Zewnetrzny - Chtodzenie postojowe: w zestawie

- Dzielony agregat chtodniczy do montazu na $cianie przedniej lub dachu

- Ultraptaski parownik ES 200 z 2 wentylatorami, przeptyw powietrza 1 070 m3/h

- Chtodzenie podczas jazdy 12 V (naped z silnika pojazdu) oraz silnik elektryczny 230 V
- Odszranianie reczne lub automatyczne za pomocga programatora czasowego

- Panel zdalnego sterowania w kabinie ze wskazaniem temperatury

Panel zdalnego sterowania i rejestrator temperatury sg montowane w istniejgcej
wolnej wnece DIN. W przeciwnym razie montaz odbywa sie w

miejscu uznanym przez nas za odpowiednie. Pdzniejsze zmiany chetnie wykonamy

za optatq zalezng od naktadu pracy.
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- Sterownik DSR - Smart Reefer

- Uzyteczna wydajno$¢ chtodnicza przy temperaturze otoczenia 30 °C, w warunkach ATP:
2710 W przy 0 °C

1560 W przy -20 °C

1190 W przy -25 °C

- Moc grzewcza ok. 2 400 W

945 W przy -20 °C

- Czynnik chtodniczy R452A: szczegdlnie przyjazny dla srodowiska - 0 50% mniejszy wptyw CO?; spetnia wymagania
prawne obowigzujace od 2020

Zastosowanie: produkty swieze i gteboko mrozone
Konstrukcja: montaz dachowy

Wydajnosc¢ chtodnicza: 2 710 W przy 0 °C
Napiecie robocze: 12 V

Maks. pobor pradu: 452 A

Przeptyw powietrza: 1 070 m3/h

Czynnik chtodniczy: R452A

Dodatkowa wysokos¢: +221 mm

Uwaga: & dach

Thermo King V200 max 20

Zewnetrzny - Chtodzenie postojowe: w zestawie

- Dzielony agregat chtodniczy do montazu na $cianie przedniej lub dachu

- Ultraptaski parownik ES 200 z 2 wentylatorami, przeptyw powietrza 1 070 m3/h

- Chtodzenie podczas jazdy 12 V (naped z silnika pojazdu) oraz silnik elektryczny 230 V
- Odszranianie reczne lub automatyczne za pomocga programatora czasowego

- Panel zdalnego sterowania w kabinie ze wskazaniem temperatury

Panel zdalnego sterowania i rejestrator temperatury sg montowane w istniejgcej
wolnej wnece DIN. W przeciwnym razie montaz odbywa sie w

miejscu uznanym przez nas za odpowiednie. Pdzniejsze zmiany chetnie wykonamy

za optatq zalezng od naktadu pracy.
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- Uzyteczna wydajno$¢ chtodnicza przy temperaturze otoczenia 30 °C, w warunkach ATP:

2710 W przy 0 °C
1560 W przy -20 °C

1190 W przy -25 °C

- Czynnik chtodniczy R452A: szczegdlnie przyjazny dla srodowiska - 0 50% mniejszy wptyw CO?; spetnia wymagania

prawne obowigzujace od 2020

Zastosowanie: produkty $wieze i gteboko mrozone
Konstrukcja: montaz dachowy

Wydajnosc¢ chtodnicza: 2 710 W przy 0 °C
Napiecie robocze: 12 V

Maks. pobdr pradu: 452 A

Przeptyw powietrza: 1 070 m3/h

Czynnik chtodniczy: R452A

Dodatkowa wysokos$é: +221 mm

Uwaga: & dach

Wyposazenie standardowe

« Izolacja Kerstner easyfit (wspdtczynnik K =0,37)

« Uktad chtodniczy z napedem pasowym do chtodzenia podczas jazdy

- Podtoga PU z progiem zatrzymujacym wode przy drzwiach przesuwnych i 2 odptywami

« Aluminiowe odbojnice (wysokos$¢ ok. 20 cm) po lewej i prawej stronie (z wyjatkiem drzwi przesuwnych) oraz na

$cianie przedniej

= Poziome potokragte szyny mocujgce nad nadkolami po lewej i prawej stronie

 O$wietlenie wnetrza LED + odblokowanie awaryjne

Kody pojazdu

Kody wymagane

» 149 - Ciagta $ciana dziatowa bez szyby

*« 081/ 7KK/ 782/ AWE — Pakiet Converter (alternator 220 A, akumulator 105Ah)

Kerstner GmbH - www.kerstner.de
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« 619 — Dwuskrzydtowe drzwi tylne bez szyb, z zawiasami 260°
« Wyposazenie standardowe — Prawe drzwi przesuwne blaszane, bez szyby
- - — Podwodjna kanapa pasazerska — Wymagane przy chtodzeniu postojowym

« - — Przystawka odbioru mocy przy C206RA/RC — Przy C206 RA/RC

Kody wykluczone
« 8XD /8X7/5V6 [/ 5V7 /361 - Podtoga tadunkowa/oktadziny boczne

« - — Pétka podsufitowa nad szyba przednia

« 055 — Drzwi przesuwne po lewej stronie

« - — Funkcja Start-Stop (lub jej dezaktywacja)
« Pakiety do pracy na budowie/pakiety Cargo

« 4DH - Koto zapasowe przy agregacie podpodtogowym — Przy C206EA

Wyposazenie i akcesoria
Akcesoria wymagane

Opinia TOV / $wiadectwo zgodnoséci COC, etap II

Akcesoria wymagane - Pasuje do: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 20; L2H2
(7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC;
L3H2 (9,7m3) / Thermo King V300 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King

V200 max 20

Wymagane do przedtozenia przy rejestracji Ilos¢: Domyslnie 1, Minimum 1 sztuka

Chtodzenie postojowe 230 V, wariant do produktéw mrozonych

Akcesoria wymagane - Pasuje do: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC

Akcesoria opcjonalne

Aluminiowa ptyta podtogowa L2

Opcjonalne - Pasuje do: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 20; L2H2 (7,7m3) /

Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20

Ilos¢: Domyslnie 1, Minimum 1 sztuka
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Aluminiowa ptyta podtogowa L3
Opcjonalne - Pasuje do: L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V300 max 20; L3H2 (9,7m3) /
Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20

Ilo$¢: Domyslnie 1, Minimum 1 sztuka

Mata antyposlizgowa na podtoge tadunkowa, L2
Opcjonalne - Pasuje do: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 20; L2H2 (7,7m3) /
Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20

Ilo$¢: Domyslnie 1, Minimum 1 sztuka

Mata antyposlizgowa na podtoge tadunkowa, L3

Opcjonalne - Pasuje do: L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V300 max 20; L3H2 (9,7m3) /
Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20

Ilo$¢: Domyslnie 1, Minimum 1 sztuka

Mata antyposlizgowa na wyjmowang potke

Opcjonalne - Pasuje do: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 20; L2H2 (7,7m3) /
Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2
(9,7m3) / Thermo King V300 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200
max 20

Ilos¢: Domyslnie 1, Minimum 1 sztuka

Zestaw potek I (1 sztuka)

Opcjonalne - Pasuje do: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 20; L2H2 (7,7m3) /
Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2
(9,7m3) / Thermo King V300 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200
max 20

Ilos¢: Domyslnie 1, Minimum 1 sztuka

Zestaw potek II (2 sztuki jedna nad druga)

Opcjonalne - Pasuje do: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 20; L2H2 (7,7m3) /
Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2
(9,7m3) / Thermo King V300 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200
max 20

Ilos¢: Domyslnie 1, Minimum 1 sztuka
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Kurtyna chtodnicza z paséw PVC do drzwi tylnych

Opcjonalne - Pasuje do: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 20; L2H2 (7,7m3) /
Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2
(9,7m3) / Thermo King V300 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200
max 20

Ilos¢: Domyslnie 1, Minimum 1 sztuka

Kurtyna chtodnicza z paséw PVC do drzwi przesuwnych

Opcjonalne - Pasuje do: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 20; L2H2 (7,7m3) /
Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2
(9,7m3) / Thermo King V300 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200
max 20

Ilo$¢: Domyslnie 1, Minimum 1 sztuka

Dodatkowe poziome szyny mocujace po lewej i prawej stronie L2
Opcjonalne - Pasuje do: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 20; L2H2 (7,7m3) /
Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20

Ilo$¢: Domyslnie 1, Minimum 1 sztuka

Dodatkowe poziome szyny mocujace po lewej i prawej stronie L3
Opcjonalne - Pasuje do: L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V300 max 20; L3H2 (9,7m3) /
Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20

Ilo$¢: Domyslnie 1, Minimum 1 sztuka

Szyna mocujaca na scianie przedniej

Opcjonalne - Pasuje do: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 20; L2H2 (7,7m3) /
Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2
(9,7m3) / Thermo King V300 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200
max 20

Ilos¢: Domyslnie 1, Minimum 1 sztuka

Certyfikat ATP, klasa FRCX

Opcjonalne - Pasuje do: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 20; L2H2 (7,7m3) /
Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2
(9,7m3) / Thermo King V300 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200
max 20

Ilos¢: Domyslnie 1, Minimum 1 sztuka
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Stata $ciana dziatowa do rozwigzania wielokomorowego

Opcjonalne - Pasuje do: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 20; L2H2 (7,7m3) /
Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2
(9,7m3) / Thermo King V300 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200
max 20

Zwiekszona sita zamykania drzwi: montaz $ciany dziatowej zwieksza site potrzebng do zamykania drzwi, co w
dtuzszym okresie moze powodowac wieksze zuzycie drzwi przesuwnych. Nalezy réwniez uwzgledni¢ nastepujaca
kwestie: jesli w przestrzeni tadunkowej zamontowana jest stata przegroda wielokomorowa bez przejscia, przepisy BG
wymagaja zamontowania stopnia przy drzwiach przesuwnych, poniewaz przegroda uniemozliwia dostep do przedniej
komory przez drzwi tylne. Wedtug BG klient nie moze wchodzi¢ do przedniej komory bez stopnia; moze jg jedynie
zatadowywac i roztadowywac z zewnatrz. Ilos¢: Domyslnie 1, Minimum 1 sztuka

Sciana dziatowa w przestrzeni tadunkowej do rozwiazania wielokomorowego

Opcjonalne - Pasuje do: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 20; L2H2 (7,7m3) /
Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2
(9,7m3) / Thermo King V300 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200
max 20

Zwiekszona sita zamykania drzwi: montaz $ciany dziatowej zwieksza site potrzebng do zamykania drzwi, co w
dtuzszym okresie moze powodowac wieksze zuzycie drzwi przesuwnych. Nalezy rowniez uwzgledni¢ nastepujaca
kwestie: jesli w przestrzeni tadunkowej zamontowana jest stata przegroda wielokomorowa bez przejscia, przepisy BG
wymagajg zamontowania stopnia przy drzwiach przesuwnych, poniewaz przegroda uniemozliwia dostep do przedniej
komory przez drzwi tylne. Wedtug BG klient nie moze wchodzi¢ do przedniej komory bez stopnia; moze jg jedynie
zatadowywac i roztadowywac z zewnatrz. Ilos¢: Domyslnie 1, Minimum 1 sztuka

Bar VanlLift FreeAccess A2V

Opcjonalne - Pasuje do: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 20; L2H2 (7,7m3) /
Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2
(9,7m3) / Thermo King V300 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200
max 20

Wymiary platformy: 1 830 mm (wysokos$¢) x 1 330 mm*** (szeroko$¢) Udzwig: 600 kg Odlegtos¢ srodka ciezkosci
tadunku: 600 mm Platforma sktadana pionowo, odktadana za lewymi drzwiami tylnymi. Reczny pilot Bar SmartControl
Basic. W zestawie dwuczeséciowy VanBridge, zapewniajacy ptynne przejscie miedzy platforma a podtoga tadunkowa
dzieki nieobciazonemu zawiasowi gumowemu. Ryflowana powierzchnia zapewnia bezpieczne oparcie stop. Na czas
jazdy mozna zablokowac pionowo w przestrzeni tadunkowej. W zestawie dwuczeséciowe zabezpieczenia przed
stoczeniem dla konteneréow rolkowych, kat otwarcia ok. 90 stopni. W zestawie sterowanie nozne, ostrzegawcze lampy
LED, choragiewki ostrzegawcze, oswietlenie tablicy rejestracyjnej na platformie i wtgczanie z kabiny. Tylna strona
platformy lakierowana proszkowo w kolorze RAL 9006 biate aluminium. Anodowany profil krawedziowy. W zestawie 2
lata gwarancji. Przy windzie zatadowczej mozliwy jest tylko agregat chtodniczy na dachu! Ilo$¢: domyslnie 1, minimum
1 sztuka
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Obstuga awaryjna

Opcjonalne - Pasuje do: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 20; L2H2 (7,7m3) /
Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2
(9,7m3) / Thermo King V300 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200
max 20

Demontowalny hak kulowy z kula, wartos¢ D 21 kN

Opcjonalne - Pasuje do: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 20; L2H2 (7,7m3) /
Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2
(9,7m3) / Thermo King V300 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200
max 20

Teleskopowy drazek rozporowy, 1 sztuka

Opcjonalne - Pasuje do: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 20; L2H2 (7,7m3) /
Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2
(9,7m3) / Thermo King V300 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200
max 20

Drazek rozporowy Transsafe, uniwersalny do wszystkich szyn Airline Ilo$¢: Domyslnie 1, Minimum 1 sztuka

Pakiet teleskopowych drazkéw rozporowych, 2 sztuki

Opcjonalne - Pasuje do: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 20; L2H2 (7,7m3) /
Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2
(9,7m3) / Thermo King V300 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200
max 20

Drazek rozporowy Transsafe, uniwersalny do wszystkich szyn Airline Ilo$¢: Domyslnie 1, Minimum 1 sztuka

Pakiet paséw mocujacych (2 pasy)

Opcjonalne - Pasuje do: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 20; L2H2 (7,7m3) /
Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2
(9,7m3) / Thermo King V300 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200
max 20

Ilos¢: Domyslnie 1, Minimum 1 sztuka

Rejestrator temperatury Euroscan RX3 z 2 czujnikami (wymagana wolna wneka DIN)

Opcjonalne - Pasuje do: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC

Euroscan RX3 to sprawdzone rozwigzanie do montazu w gniezdzie radiowym DIN w kabinie kierowcy. Idealnie nadaje
sie do pojazddw, w ktorych potrzebny jest kompaktowy i wytrzymaty system ze zintegrowang drukarka. Format

gniazda DIN — tatwy montaz bez zajmowania dodatkowej przestrzeni. Drukarka termotransferowa — bezobstugowa i
bezposrednio dostepna dla kierowcy. Do 6 sond analogowych — niezawodna technika pomiarowa do sprawdzonych
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zastosowan. Opcjonalny ColdChainView — mozliwos¢ integracji za posrednictwem modutu zewnetrznego. Dane
techniczne: Format montazu: gniazdo radiowe DIN (kabina). Sondy analogowe: do 6. Wejscia cyfrowe: 4. Interfejsy: 2x
RS-232 - 1x CAN - 1x wyjscie cyfrowe. Drukarka: termotransferowa (bezobstugowa). Komunikacja: GSM / GPS przez
modut zewnetrzny (opcjonalnie). Stopien ochrony: IP20. Wymiary: 186 x 58 x 150 mm. Temperatura pracy: od -30 °C
do +70 °C. Certyfikacja: EN 12830:2018 - GAMP5 - GDP - HACCP - CE.

Rejestrator temperatury Euroscan RT8 RX 4G LTE z 2 czujnikami (wymagana wolna wneka DIN)
Opcjonalne - Pasuje do: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC

Wneka DIN dostarczana przez Kerstner, jesli nie wystepuje fabrycznie

Opcjonalne - Pasuje do: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 20; L3H2 (9,7m3) /
CoolJet C206RC; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V300 max 20

Miejsce montazu wybiera Kerstner w zaleznosci od dostepnego miejsca w kabinie

Rejestrator temperatury Thermo King Touchlog Premium

Opcjonalne - Pasuje do: L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V300 max 20

Blue Box Lite
Opcjonalne - Pasuje do: L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V300 max 20

Pokrywa agregatu chtodniczego lakierowana w kolorze nadwozia — lakier niemetalizowany

Opcjonalne - Pasuje do: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC

Pokrywa agregatu chtodniczego lakierowana w kolorze nadwozia — lakier metalizowany
Opcjonalne - Pasuje do: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC

Kerstner GmbH +49 6245 90770-0

Werner-von-Siemens-Strafde 9 info@kerstner.de

68649 Grofs-Rohrheim www.kerstner.de
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