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Fordonsdatablad - Citroén

Citroen Jumper X250 - Kyltransport
med elektrisk kylning

Kyltransport - Elektrisk kylning

Marke Citroén

Modell Jumper X250

7,7m*/9,7m? 3-4/4-5
Lastvolym

Europallar

Produktdata: 14.10.2026

Beskrivning av pabyggnaden
Basfordon: Skapbil, Framhjulsdrift, X250-plattform, Skjutd6rr pa hoger sida, ICE férbranningsmotor
Leveranskod: 009129E01

Kerstners isoleringsinredning for kyltransport med Citroén Jumper férenar hogsta isoleringsférmaga med
genomgaende praktisk funktion — utvecklad och tillverkad for daglig anvandning inom livsmedelstransport och
kyltransport.

Pabyggnaden uppnar ett K-varde pa under 0,4 W/m?2K och klassas som “kraftigt isolerad” enligt ATP-riktlinjerna. Detta
mojliggdrs genom en obruten sammanfogning av alla isoleringselement — aven vid skjutdérren — helt utan springor
eller koldbryggor.
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Isoleringsdelarna av polyuretan ar vattenavvisande, antibakteriella och slagtaliga — och uppfyller kraven i ATP- och
HACCP-riktlinjerna. Den lattstadade ytan minimerar hygienarbetet i den dagliga verksamheten.

Tack vare den datoroptimerade passformen ger inredningen en anvandbar lastvolym pa 7,7 - 9,7 m3 med fritt
passagematt mellan hjulhusen — anpassad for lastning med europallar.

Varianter och lastutrymme

L2H2 (7,7m3)
Framhjulsdrift, 2 800 mm

Axelavstand 3450 mm
Lastutrymmets langd 2800 mm
Bredd mellan hjulhus 1260 mm

Ovre bredd 1620 mm
Invandig hojd 1690 mm
Forangarhojd 100 mm
Lastvolym 7,7 m3
Europallar 3-4

Kompatibla kylaggregat CoolJet C206 EA

L3H2 (9,7m3)
Framhjulsdrift, 3 390 mm

Axelavstand 4035 mm
Lastutrymmets langd 3390 mm
Bredd mellan hjulhus 1260 mm
Ovre bredd 1620 mm
Invandig hojd 1690 mm
Forangarhojd 100 mm
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Lastvolym 9,7 m3
Europallar 4-5
Kompatibla kylaggregat CoolJet C206 EA

Kylteknik

Temperaturomrade: pa forfragan

CoolJet C206 EA

Under golvet - Stationar kylning: tillval
Anvandningsomrade: kyltransport
Utférande: Undermonterat kylaggregat
Kylkapacitet: max. 1 420 W vid 0 °C
Driftspanning: 12 V

Max. stromforbrukning: 79 A

Luftflode: 581 m3/h

Kéldmedium: R134a

Bygghdojd: Oforandrad

Standardutrustning

- Kerstner easyfit-isolering (k-varde =0,37)

- Remdriven eller elektrisk kylanlaggning for kylning under kérning

« PU-golv med vattenhéllande kant vid skjutdérren och 2 avlopp

« Stétskydd av aluminium (ca. 20 cm hogt) till vanster, hoger (utom skjutdérren) och pa framvaggen
« Horisontella halvrunda lastsakringsskenor ovanfor hjulhusen till vanster och héger

 LED-belysning i lastutrymmet + n6doppning

Fordonskoder

Obligatoriska koder

« PX05 — Heltackande mellanvagg utan ruta — Standardutrustning
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« JIO1 - Converter-paket (generator 220 A, batteri 105Ah)

« LLO1/LLO2 - Tvadelad bakdérr utan rutor med 260°-gangjarn — Standardutrustning
« Skjutdorr till hoger, platkladd utan ruta — Standardutrustning

« WMO06 — Dubbel passagerarbank — Standardutrustning

- - — Kraftuttag for C206RA/RC — F6r C206 RA/RC

Uteslutna koder
- GB33/GB34/GB35 — Lastutrymmets golv/sidobekladnader

- JO01 - Takhylla ovanfér vindrutan

« PC12/PC13 — Skjutdorr till vanster

- - — Start-stopp-funktion (eller avaktivering med J101)
 Byggplats-/cargopaket

« RSO3 — Reservhjul vid undermonterat aggregat

Utrustning och tillbehor
Obligatoriska tillbehor

TUV-utlatande / COC, etapp II

Obligatoriska tillbehor - Passar till: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Kravs som underlag vid registrering Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.
Valfria tillbehor

Golvplat av aluminium L2
Valfritt - Passar till: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA

Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.

Golvplat av aluminium L3
Valfritt - Passar till: L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.
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Halkskyddsmatta for lastutrymmets golv L2
Valfritt - Passar till: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA

Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.

Halkskyddsmatta for lastutrymmets golv L3
Valfritt - Passar till: L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.

Halkskyddsmatta for ilaggshylla
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Valfritt - Passar till: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.

Ilaggshyllsats I (1 st.)

Valfritt - Passar till: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.

Ilaggshyllsats II (2 st. ovanfor varandra)

Valfritt - Passar till: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.

PVC-rida fér kyla vid bakdppningen

Valfritt - Passar till: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.

PVC-rid& fér kyla vid skjutdérren

Valfritt - Passar till: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.

Extra horisontella lastsakringsskenor till vanster och héger L2

Valfritt - Passar till: L2H2 (7,7m3) / CoolJdet C206 EA

Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.
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Extra horisontella lastsdkringsskenor till vanster och hoger L3
Valfritt - Passar till: L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.

Lastsdkringsskena pa framviggen
Valfritt - Passar till: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.

ATP-certifikat — klass FRAX
Valfritt - Passar till: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.

Mellanvagg i lastutrymmet for flerkammarlésning
Valfritt - Passar till: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Okade krafter vid dorrstangning: En mellanvagg dkar kraften som kravs for att stinga dérrarna. Detta kan pa sikt 6ka
slitaget pa skjutdorren. Observera daven: Om en fast flerkammarmellanvagg (utan genomgang) monteras i
lastutrymmet ska, enligt den tyska BG-foreskriften, ett fotsteg monteras vid skjutdérren, eftersom mellanvaggen
blockerar atkomsten till den framre kammaren genom bakddrrarna. Enligt BG far kunden inte ga in i den framre
kammaren utan fotsteg, utan endast lasta och lossa den utifran. Antal: Standardvérde 1, Minimum 1 st.

Bar VanlLift FreeAccess A2V
Valfritt - Passar till: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Plattformsmatt 1 830 mm (hdjd) x 1 330 mm*** (bredd) Lyftkapacitet: 600 kg Lastcentrumavstand: 600 mm Vertikalt
hopfalld plattform, parkerad bakom vanster bakdérr. Bar SmartControl Basic handfjarrkontroll. Inkl. tvadelad
VanBridge. Den ger en somlos 6vergang mellan plattform och lastgolv via ett obelastat gummigangjarn. Rafflad yta ger
sakert fotfaste. Kan lasas lodratt i lastutrymmet under kdrning. Inkl. tvddelade rullstopp fér rullcontainrar,
oppningsvinkel ca. 90 grader. Inkl. fotstrombrytare, LED-varningsljus, varningsflaggor, registreringsskyltbelysning och
registreringsskyltslampor pa plattformen samt inkoppling fran férarhytten. Inkl. plattformens baksida pulverlackerad i
RAL 9006 vit aluminium. Anodiserad kantprofil. Inkl. 2 ars garanti. Med bakgavellyft ar endast ett takmonterat
kylaggregat mojligt! Antal: standard 1, minst 1 styck

Noédmandvrering

Valfritt - Passar till: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Avtagbar kulkoppling komplett med kula, D-vdarde 21 kN
Valfritt - Passar till: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA
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Teleskopisk sparrstang, 1 st.

Valfritt - Passar till: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Transsafe sparrstang, universellt anvandbar i alla Airline-skenor Antal: Standardvérde 1, Minimum 1 st.

Paket med teleskopiska sparrstanger, 2 st.
Valfritt - Passar till: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Transsafe sparrstang, universellt anvandbar i alla Airline-skenor Antal: Standardvérde 1, Minimum 1 st.

Surrningsbandspaket (2 band)
Valfritt - Passar till: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.

Euroscan RX3 temperaturloggare med 2 sensorer (ledigt DIN-fack kravs)

Valfritt - Passar till: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Euroscan RX3 ar den beprovade l6sningen for installation i forarhyttens DIN-radiofack. Den ar idealisk for fordon som
behover ett kompakt och robust system med inbyggd skrivare. DIN-format — enkel installation utan extra
utrymmesbehov. Termotransferskrivare — underhallsfri och direkt atkomlig for féraren. Upp till 6 analoga givare —
tillferlitlig sensorteknik for beprévade anvandningsomraden. ColdChainView som tillval — integration via en extern
modul ar mojlig. Tekniska specifikationer: Installationsformat: DIN-radiofack (hytt). Analoga givare: upp till 6. Digitala
ingangar: 4. Granssnitt: 2x R$-232 - 1x CAN - 1x digital utgang. Skrivare: termotransfer (underhallsfri).

Kommunikation: GSM / GPS via extern modul (tillval). Skyddsklass: IP20. Matt: 186 x 58 x 150 mm. Driftstemperatur:
—-30 °C till +70 °C. Certifiering: EN 12830:2018 - GAMP5 - GDP - HACCP - CE.

Euroscan RT8 RX 4G LTE temperaturloggare med 2 sensorer (ledigt DIN-fack kravs)
Valfritt - Passar till: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

DIN-hallare levererad av Kerstner om sadan saknas fran fabrik
Valfritt - Passar till: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Placeringen bestams av Kerstner utifran tillgangligt utrymme i férarhytten

Kylning under stillastdende, 230 V
Valfritt - Passar till: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

— Inkl. utvandigt uttag och 8m anslutningskabel
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Garantiférlangning till 3 ar
Valfritt - Passar till: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Garantiforlangning fran 24 till 36 manader — enligt vara garantivillkor —

Garantiforlangning till 4 ar
Valfritt - Passar till: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Garantiforlangning fran 24 till 48 manader — enligt vara garantivillkor —

Kerstner GmbH +49 6245 90770-0

Werner-von-Siemens-Strafde 9 info@kerstner.de

68649 Grofs-Rohrheim www.kerstner.de
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