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Fordonsdatablad - Citroén

Citroén Jumpy KO Remdrift

Kyl- och frystransport - Remdrift

Marke Citroén

Modell Jumpy KO remdrift
3,3m?/3,9m? 2/3
Lastvolym

Europallar

Produktdata: 13.10.2026

Beskrivning av pabyggnaden
Basfordon: Skjutdorr pa héger sida, KO-plattform, ICE férbranningsmotor
Leveranskod: 009129E01

Kerstners isoleringsinredning for kyltransport med Citroén Jumpy férenar hégsta isoleringsférmaga med
genomgaende praktisk funktion — utvecklad och tillverkad for daglig anvéandning inom livsmedelstransport och
kyltransport.

Pabyggnaden uppnar ett K-varde pa under 0,4 W/m2K och klassas som “kraftigt isolerad” enligt ATP-riktlinjerna. Detta
mojliggdrs genom en obruten sammanfogning av alla isoleringselement — aven vid skjutdérren — helt utan springor
eller koldbryggor.

Den remdrivna kylanlaggningen haller tillforlitligt temperaturomréadet fran -20 °C till +20 °C under hela farden.
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Kerstner % Citroén Jumpy KO Remdrift

Isoleringsdelarna av polyuretan ar vattenavvisande, antibakteriella och slagtaliga — och uppfyller kraven i ATP- och
HACCP-riktlinjerna. Den lattstadade ytan minimerar hygienarbetet i den dagliga verksamheten.

Tack vare den datoroptimerade passformen ger inredningen en anvandbar lastvolym pa 3,3-3,9 m3 med fritt
passagematt mellan hjulhusen — anpassad for lastning med europallar.

Varianter och lastutrymme

Standard L2

3275 mm
Axelavstand 3275 mm
Lastutrymmets langd 2130 mm
Bredd mellan hjulhus 1210 mm
Ovre bredd 1360 mm
Invandig hojd 1130 mm
Forangarhojd 100 mm
Lastvolym 3,3md
E2-backar 30
Europallar 2
Kompatibla kylaggregat Thermo King V300 max 20 / Thermo King V300 max 50 /
Thermo King V300-20 / Carrier Xarios 300T / Carrier Xarios
350T / Carrier Xarios 200T / Thermo King V200 max 50 /
Thermo King V200 max 20
Maxi L3

3275 mm Overhiang

Axelavstand 3275 med dverhang
Lastutrymmets langd 2470 mm
Bredd mellan hjulhus 1210 mm
Ovre bredd 1360 mm
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Invandig hojd 1130 mm
Forangarhojd 100 mm
Lastvolym 3,9 m3
E2-backar 33
Europallar 3
Kompatibla kylaggregat Thermo King V300 max 20 / Thermo King V300 max 50 /

Thermo King V300-20 / Carrier Xarios 300T / Carrier Xarios
350T / Carrier Xarios 200T / Thermo King V200 max 50 /

Thermo King V200 max 20

Kylteknik

Temperaturomrade: pa forfragan

Thermo King V300 max 20

Extern - Stationar kylning: ingar

- Motordrivet transportkylaggregat for kylning, 12 V

- Ultraplatt férdngare ES150

- Splitaggregat for montering i framvaggen ovanfor férarhytten

- Kylning under korning, 12 V (driven av fordonsmotorn), och elmotor, 220 V
- Ultraplatt forangare ES 300 med 2 flaktar, luftflode 1 250 m3/h

- Manuell avfrostning eller automatisk avfrostning med timer

- Fjarrkontroll i férarhytten med temperaturvisning

Fjarrkontroll och temperaturloggare monteras i det befintliga

lediga DIN-facket. I annat fall sker monteringen pa en plats

som vi bedémer [amplig. Senare dndringsdnskemal genomférs garna

mot ersattning for nedlagt arbete.

- DSR-regulator - Smart Reefer

- Netto kylkapacitet vid 30 °C omgivningstemperatur under ATP-férhallanden:

3 355 Wattvid 0 °C
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1 820 Watt vid -20 °C

1 550 Watt vid -25 °C

- Kéldmedium R452A: sarskilt miljdvanligt - 50% lagre CO2-belastning, uppfyller lagkraven fran 2020
Anvandningsomrade: transport av djupfrysta varor

Utférande: Takmonterat kylaggregat

Kylkapacitet: max. 3 330 W vid 0 °C

Driftspanning: 12 V

Max. stromforbrukning: 452 A

Luftflode: 1 400 m3/h

Kéldmedium: R452A

Bygghojd: ca. 221 mm

Thermo King V300 max 50

Extern - Stationar kylning: ingar

- Motordrivet transportkylaggregat for kylning och uppvarmning

- Splitaggregat for montering i framvaggen ovanfor forarhytten

- Kylning under korning, 12 V (driven av fordonsmotorn), och elmotor, 220 V
- Ultraplatt forangare ES 300 med 2 flaktar, luftflode 1 250 m3/h

- Manuell avfrostning eller automatisk avfrostning med timer

- Fjarrkontroll i férarhytten med temperaturvisning

Fjarrkontroll och temperaturloggare monteras i det befintliga lediga DIN-facket. I annat fall sker monteringen paen
plats som vi bedémer lamplig.

Senare andringsdnskemal genomférs garna mot ersattning for nedlagt arbete.
- DSR-regulator - Smart Reefer

- Netto kylkapacitet vid 30 °C omgivningstemperatur under ATP-férhallanden:
3355 Watt vid 0 °C

1 820 Watt vid -20 °C

1 550 Watt vid -25 °C

Anvandningsomrade: kyltransport & transport av djupfrysta varor

Utférande: Takmonterat kylaggregat
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Kylkapacitet: max. 3 330 W vid 0 °C
Driftspanning: 12 V

Max. stromforbrukning: 452 A
Luftfléde: 1 400 m3/h

Kéldmedium: R452A

Bygghojd: +221 mm

Obs: &

Thermo King V300-20

Takmonterad - Stationar kylning: ingar

- Motordrivet transportkylaggregat for kylning

- Splitaggregat for montering i framvaggen ovanfor forarhytten

- Kylning under kdrning, 12 V (driven av fordonsmotorn), och elmotor, 220 V
- Ultraplatt forangare ES 300 med 2 flaktar, luftflode 1 400 m3/h

- Manuell avfrostning eller automatisk avfrostning med timer

- Fjarrkontroll i férarhytten med temperaturvisning

Fjarrkontroll och temperaturloggare monteras i det befintliga lediga DIN-facket. I annat fall sker monteringen paen
plats som vi bedémer lamplig.

Senare andringsdnskemal genomférs garna mot ersattning for nedlagt arbete.
- DSR-regulator - Smart Reefer

- Netto kylkapacitet vid 30 °C omgivningstemperatur under ATP-férhallanden:
2 965 Watt vid 0 °C

Anvandningsomrade: kyltransport

Utforande: Takmonterat kylaggregat

Kylkapacitet: 2965 vid 0 °C

Driftspanning: 12 V

Max. stromforbrukning: 134 A

Luftflode: 2 033 m3/h

Kéldmedium: R134a

Bygghojd: +222 mm
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Carrier Xarios 300T

Extern - Stationar kylning: ingar

Anvandningsomrade: kyltransport & transport av djupfrysta varor
Utforande: Takmonterat kylaggregat

Kyleffekt: 2 008 W vid 0 °C, 1 680 W vid -20 °C

Driftspanning: 12 V

Max. stromforbrukning: 452 A

Luftflode: 820 m3/h

Kéldmedium: R452A

Bygghdjd: +290 mm

Obs: &

Carrier Xarios 350T

Extern - Stationar kylning: ingar

Anvandningsomrade: kyltransport & transport av djupfrysta varor
Utforande: Takmonterat kylaggregat

Kylkapacitet: 3 430 W vid 0 °C, 1 800 W vid -20 °C

Driftspanning: 12 V

Max. stromforbrukning: 452 A

Luftfléde: 1 560 m3*/h

Kéldmedium: R452A

Bygghdjd: +290 mm

Obs: &

Carrier Xarios 200T

Takmonterad - Stationar kylning: ingér

Fordonsdatablad
Citroén Jumpy KO Remdrift

XARIOS-serien bestar av mycket mangsidiga, direktdrivna kylaggregat for skapbilar och lastbilar. De ar avsedda for
transport av farska eller frysta varor i en- och flertemperaturversioner i fordon med volymer frén 8 till 45 m3.

Aggregaten finns i olika utféranden.
Anvandningsomrade: kyltransport & transport av djupfrysta varor

Utforande: Takmonterat kylaggregat
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Kyleffekt: 2 415 W vid 0 °C/ 1 360 W vid -20 °C
Driftspanning: 12 V

Max. stromforbrukning: 404 A

Luftfléde: 770 m3/h

Kéldmedium: R-404A

Monteringshdjd: +232 mm

Obs: &

Thermo King V200 max 50

Extern - Stationar kylning: ingar

- Splitkylaggregat for montering p& framvaggen eller taket

- Ultraplatt ES 200-férangare med 2 flaktar, luftfldde 1 070 m3/h

- Kylning under korning med 12 V (drift fran fordonsmotorn) och 230 V-elmotor
- Manuell avfrostning eller automatisk avfrostning med timer

- Fjarrkontroll i férarhytten med temperaturvisning

Fjarrkontroll och temperaturloggare monteras i det befintliga

lediga DIN-facket. I annat fall sker monteringen pa en plats

som vi bedémer [amplig. Senare dndringsdnskemal genomférs garna

mot ersattning for nedlagt arbete.

- DSR-regulator - Smart Reefer

- Netto kylkapacitet vid 30 °C omgivningstemperatur under ATP-férhallanden:
2710 W vid 0 °C

1560 W vid -20 °C

1190 W vid -25 °C

- Varmeeffekt cirka 2 400 W

945 W vid -20 °C

- Kéldmedium R452A: sarskilt miljovanligt - 50% lagre CO?-belastning, uppfyller lagkraven fran 2020
Anvandningsomrade: kyltransport & transport av djupfrysta varor

Utférande: Tak

Kyleffekt: 2 710 W vid 0 °C
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Driftspanning: 12 V

Max. stromforbrukning: 452 A
Luftfléde: 1 070 m3/h
Kéldmedium: R452A
Bygghojd: +221 mm

Obs: & tak

Thermo King V200 max 20

Extern - Stationar kylning: ingar

- Splitkylaggregat for montering pa& framvaggen eller taket

- Ultraplatt ES 200-férangare med 2 flaktar, luftfléde 1 070 m3/h

- Kylning under kérning med 12 V (drift fran fordonsmotorn) och 230 V-elmotor
- Manuell avfrostning eller automatisk avfrostning med timer

- Fjarrkontroll i férarhytten med temperaturvisning

Fjarrkontroll och temperaturloggare monteras i det befintliga

lediga DIN-facket. I annat fall sker monteringen pa en plats

som vi bedémer [amplig. Senare dndringsdnskemal genomférs garna

mot ersattning for nedlagt arbete.

- DSR-regulator - Smart Reefer

- Netto kylkapacitet vid 30 °C omgivningstemperatur under ATP-férhallanden:
2710 W vid 0 °C

1560 W vid -20 °C

1190 W vid -25 °C

- Kéldmedium R452A: sarskilt miljdvanligt - 50% lagre CO2-belastning, uppfyller lagkraven fran 2020
Anvandningsomrade: kyltransport & transport av djupfrysta varor

Utférande: Tak

Kyleffekt: 2 710 W vid 0 °C

Driftspanning: 12 V

Max. stromforbrukning: 452 A

Luftflode: 1 070 m3/h
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Koéldmedium: R452A
Bygghojd: +221 mm

Obs: & tak

Fordonsdatablad
Citroén Jumpy KO Remdrift

Standardutrustning

- Easyfit-isolering (k=0,34)

« Elektrisk kylanlaggning for kylning under korning
« PU-golv med vattenhallande kant vid skjutdérren

- 2 vattenavlopp

« Stotskydd av aluminium (ca. 14 cm hogt) till vanster, hoger (utom skjutdérren) och pa framvaggen

« Horisontella halvrunda lastsakringsskenor ovanfor hjulhusen till vanster och hoger
« LED-belysning i lastutrymmet

« N6dodppning

Fordonskoder

Obligatoriska koder

« PX01 - Heltackande mellanvagg utan ruta — Standardutrustning

« WZ04 - Platkladd skjutdorr till héger — Standardutrustning

« WOO01 - Tvadelad bakdorr utan rutor med 180°-gangjarn — Standardutrustning
« BQO1 — Forstarkt elsystem

» Dubbel passagerarbank — Obligatoriskt vid kylning under stillastdende

« CZ02 - Okad nyttolast - Rekommenderas

Uteslutna koder
« WO06/W007/320/31U — Baklucka

- GB33 - Tragolv i lastutrymmet

» GB38 — Golv och sidovaggar av tra i lastutrymmet
« WZ07/YA2/DFO — Skjutdorr till vanster

« Elektrisk skjutdorr

» GAO4 - Byggplatspaket
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« QC06 — Start-stopp-funktion (eller avaktivering)

Utrustning och tillbehor
Obligatoriska tillbehor

TUV-utldtande / COC, etapp II

Obligatoriska tillbehor - Passar till: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50;
Standard L2 / Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Standard
L2 / Carrier Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 /
Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo King V300-20; Maxi L3 / Carrier
Xarios 300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi
L3 / Thermo King V200 max 20

Kravs som underlag vid registrering Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.
Valfria tillbehor

Golvplat av aluminium, axelavstand L2

Valfritt - Passar till: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard L2 /
Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Standard L2 / Carrier
Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20

Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.

Golvplat av aluminium, axelavstand L3

Valfritt - Passar till: Maxi L3 / Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo King
V300-20; Maxi L3 / Carrier Xarios 300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo
King V200 max 50; Maxi L3 / Thermo King V200 max 20

Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.

Halkskyddsmatta for lastutrymmets golv, axelavstédnd L2

Valfritt - Passar till: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard L2 /
Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Standard L2 / Carrier
Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20

Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.
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Halkskyddsmatta for lastutrymmets golv, axelavstdnd L3

Valfritt - Passar till: Maxi L3 / Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo King
V300-20; Maxi L3 / Carrier Xarios 300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo
King V200 max 50; Maxi L3 / Thermo King V200 max 20

Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.

Ilaggshyllsats I (1 hojdjusterbar hylla)

Valfritt - Passar till: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard L2 /
Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Standard L2 / Carrier
Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 / Thermo
King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo King V300-20; Maxi L3 / Carrier Xarios
300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi L3 /
Thermo King V200 max 20

Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.

Ilaggshyllsats I (2 hojdjusterbara hyllor ovanfér varandra)

Valfritt - Passar till: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard L2 /
Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Standard L2 / Carrier
Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 / Thermo
King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo King V300-20; Maxi L3 / Carrier Xarios
300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi L3 /
Thermo King V200 max 20

Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.

PVC-rid& fér kyla vid bakdppningen

Valfritt - Passar till: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard L2 /
Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Standard L2 / Carrier
Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 / Thermo
King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo King V300-20; Maxi L3 / Carrier Xarios
300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi L3 /
Thermo King V200 max 20

Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.
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PVC-rid& f6r kyla vid skjutdorren

Valfritt - Passar till: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard L2 /
Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Standard L2 / Carrier
Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 / Thermo
King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo King V300-20; Maxi L3 / Carrier Xarios
300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi L3 /
Thermo King V200 max 20

Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.

Horisontella lastsdkringsskenor till vanster och hoger pa sarskild héjd, axelavstdnd L2

Valfritt - Passar till: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard L2 /
Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Standard L2 / Carrier
Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20

Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.

Horisontella lastsakringsskenor till vinster och héger pa sarskild héjd, axelavstind L3

Valfritt - Passar till: Maxi L3 / Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo King
V300-20; Maxi L3 / Carrier Xarios 300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo
King V200 max 50; Maxi L3 / Thermo King V200 max 20

Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.

ATP-certifikat — klass FRAX

Valfritt - Passar till: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard L2 /
Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Standard L2 / Carrier
Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 / Thermo
King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo King V300-20; Maxi L3 / Carrier Xarios
300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi L3 /
Thermo King V200 max 20

Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.

Halkskyddsmatta for ilaggshylla

Valfritt - Passar till: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard L2 /
Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Standard L2 / Carrier
Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 / Thermo
King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo King V300-20; Maxi L3 / Carrier Xarios
300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi L3 /
Thermo King V200 max 20

Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.
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Teleskopisk sparrstang, 1 st.

Valfritt - Passar till: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard L2 /
Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Standard L2 / Carrier
Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 / Thermo
King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo King V300-20; Maxi L3 / Carrier Xarios
300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi L3 /
Thermo King V200 max 20

Transsafe sparrstang, universellt anvandbar i alla Airline-skenor Antal: Standardvéarde 1, Minimum 1 st.

Paket med teleskopiska sparrstanger, 2 st.

Valfritt - Passar till: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard L2 /
Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Standard L2 / Carrier
Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 / Thermo
King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo King V300-20; Maxi L3 / Carrier Xarios
300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi L3 /
Thermo King V200 max 20

Transsafe sparrstang, universellt anvandbar i alla Airline-skenor Antal: Standardvéarde 1, Minimum 1 st.

Surrningsbandspaket (2 band)

Valfritt - Passar till: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard L2 /
Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Standard L2 / Carrier
Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 / Thermo
King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo King V300-20; Maxi L3 / Carrier Xarios
300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi L3 /
Thermo King V200 max 20

Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.

DIN-hallare levererad av Kerstner om sadan saknas fran fabrik

Valfritt - Passar till: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard L2 /
Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Thermo King
V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo King V300-20; Maxi L3 / Carrier Xarios 300T;
Maxi L3 / Carrier Xarios 350T

Placeringen bestams av Kerstner utifran tillgangligt utrymme i férarhytten

Thermo King Touchlog Premium temperaturloggare

Valfritt - Passar till: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard L2 /
Thermo King V300-20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo
King V300-20
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Fordonsdatablad
Citroén Jumpy KO Remdrift

Kerstner 2

Blue Box Lite
Valfritt - Passar till: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard L2 /
Thermo King V300-20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo

King V300-20

+49 6245 90770-0

Kerstner GmbH

Werner-von-Siemens-Strafde 9 info@kerstner.de

68649 Grofs-Rohrheim www.kerstner.de
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