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Opel Vivaro-e KO - kyltransport

Kyltransport - Elektrisk kylning

Marke Opel

Modell Vivaro-e KO
3,3m3/3,9m3 2/3
Lastvolym

Europallar

Produktdata: 14.10.2026

Beskrivning av pabyggnaden
Basfordon: Skjutdorr pa héger sida, KO-plattform, BEV eldrift
Leveranskod: DES173001

Kerstners isoleringsinredning for kyltransport med Opel Vivaro-e férenar hogsta isoleringsférméga med genomgéaende
praktisk funktion — utvecklad och tillverkad for daglig anvandning inom livsmedelstransport och kyltransport.

Pabyggnaden uppnar ett K-varde pa under 0,4 W/m2K och klassas som “kraftigt isolerad” enligt ATP-riktlinjerna. Detta
mojliggors genom en obruten sammanfogning av alla isoleringselement — aven vid skjutddrren — helt utan springor
eller koldbryggor.

Isoleringsdelarna av polyuretan ar vattenavvisande, antibakteriella och slagtaliga — och uppfyller kraven i ATP- och
HACCP-riktlinjerna. Den lattstadade ytan minimerar hygienarbetet i den dagliga verksamheten.
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Tack vare den datoroptimerade passformen ger inredningen en anvandbar lastvolym pa 3,3-3,9 m3® med fritt

passagematt mellan hjulhusen — anpassad for lastning med europallar.

Varianter och lastutrymme

Standard L2 BEV eldrift

3275 mm
Axelavstand
Lastutrymmets langd
Bredd mellan hjulhus
Ovre bredd
Invandig hojd
Forangarhojd
Lastvolym
E2-backar
Europallar
Kompatibla kylaggregat
Maxi L3 BEV eldrift
3275 mm Overhang
Axelavstand
Lastutrymmets langd
Bredd mellan hjulhus
Ovre bredd
Invandig hojd

Forangarhojd
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3275 mm

2130 mm

1210 mm

1360 mm

1130 mm

100 mm

3,3m?

30

CoolJet C106 EA

3275 med éverhang

2470 mm

1210 mm

1360 mm

1130 mm

100 mm
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Lastvolym 3,9m3
E2-backar 33
Europallar 3
Kompatibla kylaggregat CoolJet C106 EA
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Opel Vivaro-e KO - kyltransport

Kylteknik

Temperaturomrade: pa forfragan

CoolJet C106 EA

Under golvet - Stationar kylning: tillval
Anvandningsomrade: kyltransport
Utférande: Undermonterat kylaggregat
Kylkapacitet: max. 944 W vid 0 °C
Driftspanning: 12 V

Max. stromforbrukning: 45 A
Luftflode: 480 m3/h

Kéldmedium: R134a

Bygghojd: Oférandrad

Standardutrustning
- Easyfit-isolering (k=0,34)
- Elektrisk kylanlaggning for kylning under kérning

« PU-golv med vattenhéllande kant vid skjutdérren

« Stotskydd av aluminium (ca. 14 cm hogt) till vanster, hoger (utom skjutdérren) och pa framvaggen

- Horisontella halvrunda lastsakringsskenor ovanfor hjulhusen till vanster och hoger

« LED-belysning i lastutrymmet

= N6doppning
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Fordonskoder

Obligatoriska koder

« PX01 - Heltackande mellanvagg utan ruta — Standardutrustning

« WZ04 — Platkladd skjutdorr till héger — Standardutrustning

+ WOO01 - Tvadelad bakdérr utan rutor med 180°-gangjarn — Standardutrustning
« BQO1 — Forstarkt elsystem

« Dubbel passagerarbank — Obligatoriskt vid kylning under stillastaende

» - — Generator, minst 150 A/ 180 A

« 4201 -ePTO

« CZ02 - Okad nyttolast - Rekommenderas

Uteslutna koder
* Reservhjul — For CLO6EA

« WO06/W007/320/31U - Baklucka

- GB33 - Tragolv i lastutrymmet

» GB38 — Golv och sidovaggar av tra i lastutrymmet
« WZ07/YA2/DFO — Skjutdorr till vanster

« Elektrisk skjutdorr

« GAO4 - Byggplatspaket

« QC06 — Start-stopp-funktion (eller avaktivering)

Utrustning och tillbehor
Obligatoriska tillbehor

TUV-utladtande / COC, etapp II
Obligatoriska tillbehor - Passar till: Standard L2 BEV eldrift / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

Kravs som underlag vid registrering Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.
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Valfria tillbehor

Golvplat av aluminium, axelavstand L2
Valfritt - Passar till: Standard L2 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.

Golvplat av aluminium, axelavstand L3

Valfritt - Passar till: Maxi L3 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.

Halkskyddsmatta for lastutrymmets golv, axelavstédnd L2
Valfritt - Passar till: Standard L2 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.

Halkskyddsmatta for lastutrymmets golv, axelavstand L3
Valfritt - Passar till: Maxi L3 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.

Ilaggshyllsats I (1 hojdjusterbar hylla)
Valfritt - Passar till: Standard L2 BEV eldrift / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.

Ilaggshyllsats I (2 hojdjusterbara hyllor ovanfor varandra)
Valfritt - Passar till: Standard L2 BEV eldrift / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.

PVC-rida f6r kyla vid baképpningen
Valfritt - Passar till: Standard L2 BEV eldrift / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.

PVC-rid& fér kyla vid skjutdorren
Valfritt - Passar till: Standard L2 BEV eldrift / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.
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Horisontella lastsdkringsskenor till vanster och hdger pa sarskild héjd, axelavstédnd L2
Valfritt - Passar till: Standard L2 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.

Horisontella lastsakringsskenor till vinster och hoger pa sarskild héjd, axelavstadnd L3
Valfritt - Passar till: Maxi L3 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.

ATP-certifikat — klass FRAX
Valfritt - Passar till: Standard L2 BEV eldrift / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.

Halkskyddsmatta for ilaggshylla
Valfritt - Passar till: Standard L2 BEV eldrift / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.

Teleskopisk sparrstang, 1 st.
Valfritt - Passar till: Standard L2 BEV eldrift / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

Transsafe sparrstang, universellt anvandbar i alla Airline-skenor Antal: Standardvérde 1, Minimum 1 st.

Paket med teleskopiska sparrstanger, 2 st.
Valfritt - Passar till: Standard L2 BEV eldrift / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

Transsafe sparrstang, universellt anvandbar i alla Airline-skenor Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.

Surrningsbandspaket (2 band)
Valfritt - Passar till: Standard L2 BEV eldrift / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

Antal: Standardvarde 1, Minimum 1 st.
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Euroscan RX3 temperaturloggare med 2 sensorer (ledigt DIN-fack kravs)

Valfritt - Passar till: Standard L2 BEV eldrift / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

Euroscan RX3 ar den beprévade losningen for installation i forarhyttens DIN-radiofack. Den ar idealisk for fordon som
behdver ett kompakt och robust system med inbyggd skrivare. DIN-format — enkel installation utan extra
utrymmesbehov. Termotransferskrivare — underhallsfri och direkt atkomlig for féraren. Upp till 6 analoga givare —
tillforlitlig sensorteknik fér beprévade anvandningsomraden. ColdChainView som tillval — integration via en extern
modul ar méjlig. Tekniska specifikationer: Installationsformat: DIN-radiofack (hytt). Analoga givare: upp till 6. Digitala
ingangar: 4. Granssnitt: 2x RS-232 - 1x CAN - 1x digital utgdng. Skrivare: termotransfer (underhallsfri).

Kommunikation: GSM / GPS via extern modul (tillval). Skyddsklass: IP20. Matt: 186 x 58 x 150 mm. Driftstemperatur:
—-30 °C till +70 °C. Certifiering: EN 12830:2018 - GAMP5 - GDP - HACCP - CE.

Euroscan RT8 RX 4G LTE temperaturloggare med 2 sensorer (ledigt DIN-fack kravs)
Valfritt - Passar till: Standard L2 BEV eldrift / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

DIN-hallare levererad av Kerstner om sadan saknas fran fabrik
Valfritt - Passar till: Standard L2 BEV eldrift / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

Placeringen bestams av Kerstner utifran tillgangligt utrymme i forarhytten

Kylning under stillastaende, 230 V
Valfritt - Passar till: Standard L2 BEV eldrift / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

— Inkl. utvandigt uttag och 8m anslutningskabel

Garantiférlangning till 3 ar
Valfritt - Passar till: Standard L2 BEV eldrift / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

Garantiforlangning fran 24 till 36 manader — enligt vara garantivillkor —

Garantiforlangning till 4 ar
Valfritt - Passar till: Standard L2 BEV eldrift / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

Garantiforlangning fran 24 till 48 manader — enligt vara garantivillkor —

Kerstner GmbH +49 6245 90770-0

Werner-von-Siemens-Strafde 9 info@kerstner.de

68649 Grofs-Rohrheim www.kerstner.de
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