Arag teknik veri sayfasi

Ke’ltne’ ‘:‘? Citroén Berlingo K9 — sogutulmus Griin tagimacilig

Arac teknik veri sayfasi - Citroén

Citroén Berlingo K9 - sogutulmus
Uriin tasimacilig

Sogutulmus Urdn tagimaciligl - Elektrikli sogutma

Marka Citroén

Model Berlingo K9
1,7m3/2,1m? 1
Yik hacmi

Euro paletler

Uriin bilgileri: 14.10.2026

Ustyapi aciklamasi
Temel arag: Panelvan, Sag sirgiili kapi, K9 platformu, ICE igten yanmali motor
Teslimat kodu: 009129E01

Kerstner, Citroén Berlingo igin sundugu sogutulmus drtin tagimaciligl ¢éziimiinde Ustlin yalitim performansini glinliik
kullanim pratikligiyle birlestirir — bu donisim, gida tasimacili§i ve sogutulmus Griin tagimaciligi alaninda giinlik
kullanim igin gelistirilmis ve Uretilmistir.

Ustyapi 0,33 W/m2K K degerine ulasir ve ATP yénergelerine gore “yogun yalitimli” olarak siniflandirilir. Bu, siirgiili
kapidaki elemanlar dahil tim yalitim elemanlarinin bosluk veya isi kopriisii birakmadan kesintisiz birlestirilmesiyle
saglanir.
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Poliliretan yalitim pargalari su itici, antibakteriyel ve darbelere dayaniklidir; ATP ve HACCP yonergelerindeki
gereklilikleri karsilar. Kolay temizlenen ylzey, isletmedeki hijyen is yikini en aza indirir.

Bilgisayarla optimize edilmis uyum sayesinde dontsim, davlumbazlar arasinda serbest ylikleme gegisiyle 1,7-2,1 m?
kullanilabilir yiikleme hacmi sunar; Euro paletlerle yiiklemeye uygundur.

Varyantlar ve yik bélumu

L1 Dingil mesafesi 2.785 mm

yakl.1,7m3
Dingil mesafesi 2.785 mm
Yik alani uzunlugu 1.520 mm
Tekerlek yuvalari arasi genislik 1.120 mm
Ust genislik 1.350 mm
ic yiikseklik 970 mm
Evaporator ylksekligi 100 mm
Yik hacmi 1,7 m3
Euro paletler 1
Uyumlu sogutma Uniteleri CoolJet C103 EA/ CoolJet C106 EA

L2 Dingil mesafesi 2.975 mm

yakl.2,1m3
Dingil mesafesi 2.975 mm
Yik alani uzunlugu 1.870 mm
Tekerlek yuvalari arasi genislik 1.220 mm
Ust genislik 1.350 mm
ic yiikseklik 970 mm
Evaporator ylksekligi 100 mm
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Kerstner 2

Yik hacmi
Euro paletler

Uyumlu sogutma Uniteleri

Arag teknik veri sayfasi

Citroén Berlingo K9 — sogutulmus triin tasimaciligi

2,1lm?

CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA

Sogutma teknolojisi

Sicaklik aralig: talep tzerine

CoolJet C103 EA

Tavan Usti - Arag dururken sogutma: istege bagli

Kullanim alani: sogutulmus Grln tagimaciligi
Yapi tipi: Tavana monte sogutma unitesi
Sogutma kapasitesi: maks. 1.006 W, kosul: 0 °C
Galisma gerilimi: 12 V

Maks. akim cekisi: 70 A

Hava debisi: 750 m3/h

Sogutucu akiskan: R134a

Montaj yiksekligi: +130 mm

CoolJet C106 EA

Sasi alti - Arag dururken sogutma: istege bagli
Kullanim alani: sogutulmus Griin tasimacilig
Yapi tipi: Sasi altina monte sogutma Unitesi
Sogutma kapasitesi: maks. 944 W, kosul: 0 °C
Galisma gerilimi: 12 V

Maks. akim cekisi: 45 A

Hava debisi: 480 m3/h

Sogutucu akiskan: R134a

Montaj yliksekligi: Degismedi
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Standart donanim

« Easyfit yalitimi (k=0,33)

e Seyir halinde sogutma icin elektrikli sogutma sistemi

« Su tutucu esik ve 2 su tahliyeli PU taban

« Solda, sagda (stirgiili kapi harig) ve 6n duvarda aliminyum darbe korumasi (yakl. 14 cm yiiksekliginde)
- Solda ve sagda davlumbazlarin izerinde yatay yarim yuvarlak yiik sabitleme raylari

- Elektrikli sogutma sistemi

 LED i¢ aydinlatma + acil kilit agma

Arac kodlari

Zorunlu kodlar

e PC17 — Tam boy bélme duvari, camsiz

e PX13 - Sag surguli kapi, sac kapli

- 180° menteseli, camsiz ¢ift kanatli arka kapi

«-—Enaz 150 A alternator, C106 EAicin

« Enaz 180 A alternator, C103 EAicin

« BQO1 — DOnlislim uygulayicilari icin CanBus baglanti soketi
« Ceki demiri/6n hazirligr igin

« Iki kisilik yolcu koltugu — Park halinde sogutma icin zorunlu

Haric tutulan kodlar
« PX35 — Camli bélme duvari

- Stepne (C106 EA igin)

- Dizel 1,5 130

« Sol slirgllu kapi

« GB23/GB33/DB38/GB43/GB44 — Yiik bélmesi tabani veya kaplamasi
« AD3 — Tavanda ylikleme kapagi

« PB02 - Yukari agilir arka kapak

« HMG — Santiye paketi
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« J89 — Asiri ylik gostergesi
 Trek hazirlig

 5L7 — Start-stop islevi veya devre disi birakilmasi

Donanim ve aksesuarlar
Zorunlu aksesuarlar

TUV raporu / COC, asama II

Zorunlu aksesuarlar - Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 2.785 mm
/ CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet C106 EA

Tescil sirasinda ibraz edilmesi gereklidir Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet
Opsiyonel aksesuarlar

Aliiminyum taban plakasi, dingil mesafesi 2.785 mm

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 2.785 mm / CoolJet
C106 EA

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

Aliiminyum taban plakasi, dingil mesafesi 2.975 mm

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet
C106 EA

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

Yiik bolmesi tabani icin kaymaz paspas, dingil mesafesi 2.785 mm

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 2.785 mm / CoolJet
C106 EA

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

Yiik bolmesi tabani icin kaymaz paspas, dingil mesafesi 2.975 mm

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet
C106 EA

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet
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Ara raf seti I (1 adet yiiksekligi ayarlanabilir raf)

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 2.785 mm / CoolJet
C106 EA; L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

Ara raf seti I (list iiste 2 adet yiiksekligi ayarlanabilir raf)

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 2.785 mm / CoolJet
C106 EA; L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

Arka kapi aciklig icin PVC seritli soguk hava perdesi

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 2.785 mm / CoolJet
C106 EA; L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

Siirgiilii kapi icin PVC seritli soguk hava perdesi

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 2.785 mm / CoolJet
C106 EA; L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

Solda ve sagda 6zel yiikseklikte yatay yiik sabitleme raylari, dingil mesafesi 2.785 mm

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 2.785 mm / CoolJet
C106 EA

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

Solda ve sagda 6zel yiikseklikte yatay yiik sabitleme raylari, dingil mesafesi 2.975 mm

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet
C106 EA

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

ATP sertifikasi — FRAX sinifi

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 2.785 mm / CoolJet
C106 EA; L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet
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Ara raf icin kaymaz paspas
Opsiyonel - Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 2.785 mm / CoolJet
C106 EA; L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

Teleskopik yiik sabitleme cubugu, 1 adet
Opsiyonel - Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 2.785 mm / CoolJet
C106 EA; L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet C106 EA

Tim Airline raylarinda kullanilabilen tiniversal Transsafe yiik sabitleme cubugu Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

Teleskopik yiik sabitleme cubugu paketi, 2 adet
Opsiyonel - Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 2.785 mm / CoolJet
C106 EA; L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet C106 EA

TUm Airline raylarinda kullanilabilen tiniversal Transsafe yiik sabitleme gubugu Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

Yiik sabitleme kayisi paketi (2 kayis)

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 2.785 mm / CoolJet
C106 EA; L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

2 sensorlii Euroscan RX3 sicaklik kayit cihazi (bos DIN yuvasi gereklidir)

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 2.785 mm / CoolJet
C106 EA; L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet C106 EA

Euroscan RX3, sirlicli kabinindeki DIN radyo yuvasina montaj icin kendini kanitlamis bir ¢oziimdiir. Entegre yazicili,
kompakt ve dayanikli bir sistem gerektiren araclar igin idealdir. DIN yuvasi formati — ek alan gerektirmeden kolay
montaj. Termal transfer yazici — bakim gerektirmez ve stirtict tarafindan dogrudan erisilebilir. 6 adede kadar analog
prob — kendini kanitlamis uygulamalar icin giivenilir sensér teknolojisi. Istege bagli ColdChainView — harici modiil
Gzerinden entegrasyon miimkiindir. Teknik 6zellikler: Montaj formati: DIN radyo yuvasi (kabin). Analog problar: 6
adede kadar. Dijital girisler: 4. Araytizler: 2x RS-232 - 1x CAN - 1x dijital ¢ikis. Yazici: termal transfer (bakim
gerektirmez). iletisim: harici modiil (izerinden GSM / GPS (istege bagli). Koruma sinifi: IP20. Boyutlar: 186 x 58 x 150
mm. Calisma sicakligi: =30 °C ila +70 °C. Sertifikasyon: EN 12830:2018 - GAMP5 - GDP - HACCP - CE.

2 sensorlii Euroscan RT8 RX 4G LTE sicaklik kayit cihazi (bos DIN yuvasi gereklidir)

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 2.785 mm / CoolJet
C106 EA; L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet C106 EA
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Fabrikada mevcut degilse DIN yuvasi Kerstner tarafindan saglanir
Opsiyonel - Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 2.785 mm / CoolJet
C106 EA; L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet C106 EA

Konum, stirtict kabinindeki bos alana gore Kerstner tarafindan belirlenir

Sogutma sistemi kapagi ara¢ renginde boyali — diiz renk -

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet
C103 EA

Sogutma sistemi kapagi ara¢ renginde boyali — metalik -

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet
C103 EA

Park halinde sogutma 230 V

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 2.785 mm / CoolJet
C106 EA; L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet C106 EA

— Dis priz ve 8m baglanti kablosu dahil

C103EA i¢in CJ i1sitma se¢enegi 500 W

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet
C103 EA

Garantinin 3 yila uzatilmasi

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 2.785 mm / CoolJet
C106 EA; L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet C106 EA

Garantinin 24 aydan 36 aya uzatilmasi — garanti kosullarimiz uyarinca —

Garantinin 4 yila uzatilmasi

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 2.785 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 2.785 mm / CoolJet
C106 EA; L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 2.975 mm / CoolJet C106 EA

Garantinin 24 aydan 48 aya uzatilmasi — garanti kosullarimiz uyarinca —

Kerstner GmbH +49 6245 90770-0

Werner-von-Siemens-Strafde 9 info@kerstner.de

68649 Grofs-Rohrheim www.kerstner.de
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