Arag teknik veri sayfasi

Kefltnef ‘1? Opel Vivaro KO — kayis tahrikli sogutma

Arac teknik veri sayfasi - Opel

Opel Vivaro KO - kayis tahrikli
sogutma

Sogutulmus ve donmus Grlin tagimaciligl - Kayis tahriki

Marka Opel

Model Vivaro KO Kayis Tahrik
3,3m*/3,9 m? 2/3
Yik hacmi

Euro paletler

Uriin bilgileri: 13.10.2026

Ustyapi aciklamasi
Temel arag: Sag slrglli kapi, KO platformu, ICE igten yanmali motor
Teslimat kodu: DES173001

Kerstner, Opel Vivaro igin sundugu sogutulmus Grin tagimaciligl ¢coziminde Ustin yalitim performansini glinliik
kullanim pratikligiyle birlestirir — bu donisim, gida tasimacili§i ve sogutulmus Griin tagimaciligi alaninda giinlik
kullanim igin gelistirilmis ve Uretilmistir.

Ustyapi 0,4 W/m2K degerinin altinda bir K degerine ulasir ve ATP ydnergelerine gére “yogun yalitimli” olarak
siniflandirilir. Bu, slrgili kapidaki elemanlar dahil tiim yalitim elemanlarinin bosluk veya is1 kdpriist birakmadan
kesintisiz birlestirilmesiyle saglanir.

Kerstner GmbH - www.kerstner.de Glincelleme: 18.10.2026 1/14


https://kerstner.de/tr/opel-vivaro-k0-riemeantrieb-frischdienst-elektrisch/
https://kerstner.de/tr/opel-vivaro-k0-riemeantrieb-frischdienst-elektrisch/

Arag teknik veri sayfasi

Ke”tne’ ‘?? Opel Vivaro KO — kayis tahrikli sogutma

Kayis tahrikli sogutma Unitesi, tiim yolculuk boyunca -20 °Cila +20 °C arasindaki sicaklik araligini giivenilir bir sekilde
korur.

Poliliretan yalitim pargalari su itici, antibakteriyel ve darbelere dayaniklidir; ATP ve HACCP yonergelerindeki
gereklilikleri karsilar. Kolay temizlenen yiizey, isletmedeki hijyen is ylkiini en aza indirir.

Bilgisayarla optimize edilmis uyum sayesinde doniistim, davlumbazlar arasinda serbest yiikleme gegisiyle 3,3-3,9 m?
kullanilabilir yiikleme hacmi sunar; Euro paletlerle yiiklemeye uygundur.

Varyantlar ve yik bélumu

Standard L2

3.275 mm
Dingil mesafesi 3.275 mm
Yik alani uzunlugu 2.130 mm
Tekerlek yuvalari arasi genislik 1.220 mm
Ust genislik 1.360 mm
I yiikseklik 1.130 mm
Evaporator yliksekligi 100 mm
Yiik hacmi 3,3m?3
E2 kasalari 30
Euro paletler 2
Uyumlu sogutma Uniteleri Thermo King V300 max 20 / Thermo King V300 max 50 /
Thermo King V300-20 / Carrier Xarios 300T / Carrier Xarios
350T / Carrier Xarios 200T / Thermo King V200 max 50 /
Thermo King V200 max 20
Maxi L3

3.275 mm Arka ¢ikinti

Dingil mesafesi 3275, uzatilmis arka cikintili

Yik alani uzunlugu 2.470 mm
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Arag teknik veri sayfasi

Ke”tne’ ‘?? Opel Vivaro KO - kayis tahrikli sogutma
Tekerlek yuvalari arasi genislik 1.220 mm
Ust genislik 1.360 mm
I yiikseklik 1.130 mm
Evaporator ylksekligi 100 mm
Yiik hacmi 3,9 m3
E2 kasalari 33
Euro paletler 3
Uyumlu sogutma Uniteleri Thermo King V300 max 20 / Thermo King V300 max 50 /

Thermo King V300-20 / Carrier Xarios 300T / Carrier Xarios
350T / Carrier Xarios 200T / Thermo King V200 max 50 /
Thermo King V200 max 20

Sogutma teknolojisi

Sicaklik aralig: talep lzerine

Thermo King V300 max 20

Harici - Arag dururken sogutma: dahil

- Sogutma i¢in motor tahrikli tagsima sogutma unitesi, 12 V

- Ultra ince evaporator ES150

- Siirtict kabini Gzerindeki 6n duvara monte edilen split Gnite

- Seyir halinde sogutma, 12 V (ara¢ motorundan tahrik) ve elektrik motoru, 220 V
- Ultra ince ES 300 evaporator, 2 fan, hava debisi 1.250 m3/h

- Manuel buz ¢6zme veya zamanlayiciyla otomatik buz ¢ézme

- Sirlict kabininde sicaklik gostergeli uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda ve sicaklik kayit cihazinin montaj yeri mevcut

bos DIN yuvasidir. Bu miimkiin degilse montaj i¢in

uygun gordigimuz bir yer secilir. Sonraki degisiklik talepleri memnuniyetle
iscilik karsiliginda gerceklestirilir.

- DSR kontrol Unitesi - Smart Reefer
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Arag teknik veri sayfasi

Ke”tnEf ‘Fb Opel Vivaro KO — kayis tahrikli sogutma

- 30 °C ortam sicakliginda ATP kosullari altinda net sogutma kapasitesi:
3.355 Watt, kosul: 0 °C

1.820 Watt, kosul: -20 °C

1.550 Watt, kosul: -25 °C

- Sogutucu akigskan R452A: cevreye 6zellikle duyarli - 50% daha az CO? etkisi, 2020 yilindan itibaren gegerli yasal
gerekliliklere uygundur

Kullanim alani: derin dondurulmus Griin tagimaciligi
Yapi tipi: Tavana monte sogutma unitesi

Sogutma kapasitesi: maks. 3.330 W, kosul: 0 °C
Galisma gerilimi: 12 V

Maks. akim cekisi: 452 A

Hava debisi: 1.400 m3/h

Sogutucu akiskan: R452A

Montaj yiksekligi: yakl. 221 mm

Thermo King V300 max 50

Harici - Arag dururken sogutma: dahil

- Sogutma ve Isitma igin motor tahrikli tasima sogutma unitesi

- Slirlict kabini Gizerindeki 6n duvara monte edilen split Gnite

- Seyir halinde sogutma, 12 V (ara¢ motorundan tahrik) ve elektrik motoru, 220 V
- Ultraince ES 300 evaporator, 2 fan, hava debisi 1.250 m3/h

- Manuel buz ¢ézme veya zamanlayiciyla otomatik buz ¢ézme

- Surlcu kabininde sicaklik gostergeli uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda ve sicaklik kayit cihazi mevcut bog DIN yuvasina monte edilir. Bu mimkun degilse montaj uygun
gordiglimuz bir yere yapilir.

Sonraki degisiklik talepleriiscilik karsiliginda memnuniyetle gerceklestirilir.
- DSR kontrol Unitesi - Smart Reefer

- 30 °C ortam sicakliginda ATP kosullari altinda net sogutma kapasitesi:
3.355 Watt, kosul: 0 °C

1.820 Watt, kosul: -20 °C
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Kerstner 2

1.550 Watt, kosul: -25 °C

Kullanim alani: sogutulmus & derin dondurulmus triin tasimacilig
Yapi tipi: Tavana monte sogutma unitesi

Sogutma kapasitesi: maks. 3.330 W, kosul: 0 °C

Galisma gerilimi: 12 V

Maks. akim cekisi: 452 A

Hava debisi: 1.400 m3/h

Sogutucu akiskan: R452A

Montaj yiksekligi: +221 mm

Not: &

Thermo King V300-20

Tavan Usti - Arag dururken sogutma: dahil
- Sogutma igin motor tahrikli tagima sogutma Unitesi

- Slirlicl kabini Gizerindeki 6n duvara monte edilen split Gnite

Arag teknik veri sayfasi

Opel Vivaro KO - kayis tahrikli sogutma

- Seyir halinde sogutma, 12 V (ara¢ motorundan tahrik) ve elektrik motoru, 220 V

- Ultra ince ES 300 evaporator, 2 fan, hava debisi 1.400 m3/h
- Manuel buz ¢c6zme veya zamanlayiciyla otomatik buz ¢ézme

- Surlcu kabininde sicaklik gostergeli uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda ve sicaklik kayit cihazi mevcut bos DIN yuvasina monte edilir. Bu mimkun degilse montaj uygun

gordiglimuz bir yere yapilir.

Sonraki degisiklik talepleriiscilik karsiliginda memnuniyetle gerceklestirilir.

- DSR kontrol Unitesi - Smart Reefer

- 30 °C ortam sicakliginda ATP kosullari altinda net sogutma kapasitesi:

2.965 Watt, kosul: 0 °C

Kullanim alani: sogutulmus Grln tagimaciligi
Yapl tipi: Tavana monte sogutma Gnitesi
Sogutma kapasitesi: 2965, kosul: 0 °C
Calisma gerilimi: 12 V

Maks. akim cekisi: 134 A
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Kerstner 2

Hava debisi: 2.033 m3/h
Sogutucu akiskan: R134a

Montaj yuksekligi: +222 mm

Carrier Xarios 300T

Harici - Arag dururken sogutma: dahil

Kullanim alani: sogutulmus & derin dondurulmus triin tagimacilig
Yapl tipi: Tavana monte sogutma Unitesi

Sogutma kapasitesi: 2.008 W, kosul: 0 °C, 1.680 W, kosul: -20 °C
Calisma gerilimi: 12 V

Maks. akim cekisi: 452 A

Hava debisi: 820 m?/h

Sogutucu akiskan: R452A

Montaj yiksekligi: +290 mm

Not: &

Carrier Xarios 350T

Harici - Arag dururken sogutma: dahil

Kullanim alani: sogutulmus & derin dondurulmus trlin tasimacilig
Yapi tipi: Tavana monte sogutma unitesi

Sogutma kapasitesi: 3.430 W, kosul: 0 °C, 1.800 W, kosul: -20 °C
Galisma gerilimi: 12 V

Maks. akim cekisi: 452 A

Hava debisi: 1.560 m3/h

Sogutucu akiskan: R452A

Montaj yliksekligi: +290 mm

Not: &

Carrier Xarios 200T

Tavan Usti - Arag dururken sogutma: dahil
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Arag teknik veri sayfasi

Ke”tnEf ‘Fb Opel Vivaro KO — kayis tahrikli sogutma

XARIOS serisi, kamyonetler ve kamyonlar igin son derece ¢ok yonli, dogrudan tahrikli sogutma Gnitelerinden olusur.
Taze veya dondurulmus Urlnlerin, 8 ila 45 m? hacimli araglarda tek sicaklikli ve gok sicaklikli versiyonlarla tagsinmasi
icin tasarlanmistir. Uniteler cesitli versiyonlarda sunulur.

Kullanim alani: sogutulmus & derin dondurulmus triin tagimacilig
Yapi tipi: Tavana monte sogutma Unitesi

Sogutma kapasitesi: 0 °C’'de 2.415W /-20 °C’de 1.360 W
Galisma gerilimi: 12 V

Maksimum akim: 404 A

Hava debisi: 770 m3/h

Sogutucu akigkan: R-404A

Montaj yuksekligi: +232 mm

Not: &

Thermo King V200 max 50

Harici - Arag dururken sogutma: dahil

- On duvara veya tavana monte edilebilen split sogutma initesi

- 2 fanli ultraince ES 200 evaporatoér, hava debisi 1.070 m3/h

- 12 V siirlis sirasinda sogutma (ara¢ motorundan tahrikli) ve 230 V elektrik motoru
- Manuel buz ¢c6zme veya zamanlayiciyla otomatik buz ¢ézme

- Slirlict kabininde sicaklik gostergeli uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda ve sicaklik kayit cihazinin montaj yeri mevcut

bos DIN yuvasidir. Bu miimkiin degilse montaj i¢in

uygun gordigiimiz bir yer secilir. Sonraki degisiklik talepleri memnuniyetle
iscilik karsiliginda gergeklestirilir.

- DSR kontrol initesi - Smart Reefer

- 30 °C ortam sicakliginda ATP kosullari altinda net sogutma kapasitesi:

0 °C sicaklikta 2.710 W

-20 °C sicaklikta 1.560 W

-25 °C sicaklikta 1.190 W

- Isitma kapasitesi yaklasik 2.400 W
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Arag teknik veri sayfasi

Ke”tnEf ‘Fb Opel Vivaro KO — kayis tahrikli sogutma

-20 °C sicaklikta 945 W

- Sogutucu akiskan R452A: gcevreye Ozellikle duyarli - 50% daha az CO? etkisi, 2020 yilindan itibaren gecerli yasal

gerekliliklere uygundur

Kullanim alani: sogutulmus & derin dondurulmus triin tagimacilig
Yapl tipi: Tavan

Sogutma kapasitesi: 0 °C sicaklikta 2.710 W

Galisma gerilimi: 12 V

Maks. akim cekisi: 452 A

Hava debisi: 1.070 m*/h

Sogutucu akiskan: R452A

Montaj yiksekligi: +221 mm

Not: & tavan

Thermo King V200 max 20

Harici - Arag dururken sogutma: dahil

- On duvara veya tavana monte edilebilen split sogutma iinitesi

- 2 fanli ultraince ES 200 evaporatoér, hava debisi 1.070 m3/h

- 12 V siirlis sirasinda sogutma (ara¢ motorundan tahrikli) ve 230 V elektrik motoru
- Manuel buz ¢c6zme veya zamanlayiciyla otomatik buz ¢ézme

- Slrticl kabininde sicaklik gostergeli uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda ve sicaklik kayit cihazinin montaj yeri mevcut

bos DIN yuvasidir. Bu miimkiin degilse montaj igin

uygun gordigimuz bir yer segilir. Sonraki degisiklik talepleri memnuniyetle
iscilik karsiliginda gergeklestirilir.

- DSR kontrol Unitesi - Smart Reefer

- 30 °C ortam sicakliginda ATP kosullari altinda net sogutma kapasitesi:

0 °C sicaklikta 2.710 W

-20 °C sicaklikta 1.560 W

-25 °C sicaklikta 1.190 W
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Arag teknik veri sayfasi

Kef’tne’ ‘?? Opel Vivaro KO — kayis tahrikli sogutma

- Sogutucu akiskan R452A: gcevreye Ozellikle duyarli - 50% daha az CO? etkisi, 2020 yilindan itibaren gecerli yasal
gerekliliklere uygundur

Kullanim alani: sogutulmus & derin dondurulmus triin tagimacilig
Yapl tipi: Tavan

Sogutma kapasitesi: 0 °C sicaklikta 2.710 W

Galisma gerilimi: 12 V

Maks. akim cekisi: 452 A

Hava debisi: 1.070 m*/h

Sogutucu akiskan: R452A

Montaj yuksekligi: +221 mm

Not: & tavan

Standart donanim

« Easyfit yalitimi (k=0,34)

« Seyir halinde sogutma igin elektrikli sogutma sistemi

« Strguli kapida su tutucu esikli PU taban

« 2 su tahliyesi

« Solda, sagda (strglll kapi harig) ve 6n duvarda aliiminyum darbe korumasi (yakl. 14 cm yiiksekliginde)
« Solda ve sagda davlumbazlarin lizerinde yatay yarim yuvarlak yiik sabitleme raylari

 LED i¢ aydinlatma

« Acil kilit agma

Arac kodlar

Zorunlu kodlar

« PX01 — Tam boy bélme duvari, camsiz — Standart donanim

« WZ04 — Sag siirgili kapi, sac kapli — Standart donanim

« WOO01 - 180° menteseli, camsiz ¢ift kanatli arka kapi — Standart donanim
= BQO1 - Guiclendirilmis arac elektrik sistemi

« ki kisilik yolcu koltugu — Park halinde sogutma icin zorunlu
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Arag teknik veri sayfasi

Ke”tnEf ‘Fb Opel Vivaro KO — kayis tahrikli sogutma

« CZ02 — Artirilmis faydali yiik — Onerilir

Harig tutulan kodlar
« WO06/W007/320/31U — Yukari agilir arka kapak

« GB33 - Ahsap ylik bolmesi tabani

« GB38 — Ahsap ylk bolmesi tabani ve yan duvarlar
« WZ07/YA2/DFO - Sol siirgtilli kapi

- Elektrikli stirguli kapi

« GAO4 - Santiye paketi

« QC06 — Start-stop islevi (veya devre disi birakilmasi)

Donanim ve aksesuarlar
Zorunlu aksesuarlar

TUV raporu / COC, asama II

Zorunlu aksesuarlar - Uyumlu modeller: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300
max 50; Standard L2 / Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T;
Standard L2 / Carrier Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20;
Maxi L3 / Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo King V300-20; Maxi L3 /
Carrier Xarios 300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50;
Maxi L3 / Thermo King V200 max 20

Tescil sirasinda ibraz edilmesi gereklidir Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet
Opsiyonel aksesuarlar

Aliiminyum taban plakasi, dingil mesafesi L2

Opsiyonel - Uyumlu modeller: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50;
Standard L2 / Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Standard
L2 / Carrier Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

Aliiminyum taban plakasi, dingil mesafesi L3

Opsiyonel - Uyumlu modeller: Maxi L3 / Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 /
Thermo King V300-20; Maxi L3 / Carrier Xarios 300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T;
Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi L3 / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet
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Arag teknik veri sayfasi

Ke”tnef ‘1? Opel Vivaro KO — kayis tahrikli sogutma

Yiik bolmesi tabani icin kaymaz paspas, dingil mesafesi L2

Opsiyonel - Uyumlu modeller: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50;
Standard L2 / Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Standard
L2 / Carrier Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

Yiik bolmesi tabani icin kaymaz paspas, dingil mesafesi L3

Opsiyonel - Uyumlu modeller: Maxi L3 / Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 /
Thermo King V300-20; Maxi L3 / Carrier Xarios 300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T;
Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi L3 / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

Ara raf seti I (1 adet yiiksekligi ayarlanabilir raf)

Opsiyonel - Uyumlu modeller: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50;
Standard L2 / Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Standard
L2 / Carrier Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 /
Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo King V300-20; Maxi L3 / Carrier
Xarios 300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi
L3 / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

Ara raf seti I (list liste 2 adet yiiksekligi ayarlanabilir raf)

Opsiyonel - Uyumlu modeller: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50;
Standard L2 / Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Standard
L2 / Carrier Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 /
Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo King V300-20; Maxi L3 / Carrier
Xarios 300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi
L3 / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

Arka kapi acikligl icin PVC seritli soguk hava perdesi

Opsiyonel - Uyumlu modeller: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50;
Standard L2 / Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Standard
L2 / Carrier Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 /
Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo King V300-20; Maxi L3 / Carrier
Xarios 300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi
L3 / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet
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Arag teknik veri sayfasi

Ke”tnef ‘1? Opel Vivaro KO — kayis tahrikli sogutma

Siirgiilli kapi icin PVC seritli soguk hava perdesi

Opsiyonel - Uyumlu modeller: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50;
Standard L2 / Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Standard
L2 / Carrier Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 /
Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo King V300-20; Maxi L3 / Carrier
Xarios 300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi
L3 / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

Solda ve sagda 6zel yiikseklikte yatay yiik sabitleme raylari, dingil mesafesi L2

Opsiyonel - Uyumlu modeller: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50;
Standard L2 / Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Standard
L2 / Carrier Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

Solda ve sagda 6zel yiikseklikte yatay yiik sabitleme raylari, dingil mesafesi L3

Opsiyonel - Uyumlu modeller: Maxi L3 / Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 /
Thermo King V300-20; Maxi L3 / Carrier Xarios 300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T;
Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi L3 / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

ATP sertifikasi — FRAX sinifi

Opsiyonel - Uyumlu modeller: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50;
Standard L2 / Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Standard
L2 / Carrier Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 /
Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo King V300-20; Maxi L3 / Carrier
Xarios 300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi
L3 / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

Ara raf icin kaymaz paspas

Opsiyonel - Uyumlu modeller: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50;
Standard L2 / Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Standard
L2 / Carrier Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 /
Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo King V300-20; Maxi L3 / Carrier
Xarios 300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi
L3 / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet
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Arag teknik veri sayfasi

Ke”tnef ‘1? Opel Vivaro KO — kayis tahrikli sogutma

ATP sertifikasi — FRCX sinifi

Opsiyonel - Uyumlu modeller: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50;
Standard L2 / Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Standard
L2 / Carrier Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 /
Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo King V300-20; Maxi L3 / Carrier
Xarios 300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi
L3 / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

Teleskopik yiik sabitleme cubugu, 1 adet

Opsiyonel - Uyumlu modeller: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50;
Standard L2 / Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Standard
L2 / Carrier Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 /
Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo King V300-20; Maxi L3 / Carrier
Xarios 300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi
L3 / Thermo King V200 max 20

TUm Airline raylarinda kullanilabilen tiniversal Transsafe yiik sabitleme cubugu Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

Teleskopik yiik sabitleme cubugu paketi, 2 adet

Opsiyonel - Uyumlu modeller: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50;
Standard L2 / Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Standard
L2 / Carrier Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 /
Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo King V300-20; Maxi L3 / Carrier
Xarios 300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi
L3 / Thermo King V200 max 20

Tum Airline raylarinda kullanilabilen tiniversal Transsafe yiik sabitleme cubugu Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

Yiik sabitleme kayisi paketi (2 kayis)

Opsiyonel - Uyumlu modeller: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50;
Standard L2 / Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Standard
L2 / Carrier Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 /
Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo King V300-20; Maxi L3 / Carrier
Xarios 300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi
L3 / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet
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Arag teknik veri sayfasi

Kefltner ‘1? Opel Vivaro KO — kayis tahrikli sogutma

Fabrikada mevcut degilse DIN yuvasi Kerstner tarafindan saglanir

Opsiyonel - Uyumlu modeller: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50;
Standard L2 / Thermo King V300-20; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 350T; Maxi L3 /
Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo King V300-20; Maxi L3 / Carrier
Xarios 300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 350T

Konum, siirlici kabinindeki bos alana gore Kerstner tarafindan belirlenir

Thermo King Touchlog Premium sicaklik kayit cihazi
Opsiyonel - Uyumlu modeller: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50;

Standard L2 / Thermo King V300-20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi
L3 / Thermo King V300-20

Blue Box Lite

Opsiyonel - Uyumlu modeller: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50;
Standard L2 / Thermo King V300-20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi
L3 / Thermo King V300-20

Kerstner GmbH +49 6245 90770-0

Werner-von-Siemens-Strafde 9 info@kerstner.de

68649 Grofs-Rohrheim www.kerstner.de
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