Arag teknik veri sayfasi

Ke”tne’ ‘?? Elektrikli sogutmali VW Crafter - Sogutulmus triin tagimacilig

Arag teknik veri sayfasi - Volkswagen

Elektrikli sogutmali VW Crafter -
Sogutulmus lriin tasimacilig

Sogutulmus Urdn tagimaciligl - Elektrikli sogutma

Marka Volkswagen

Model VW Crafter
9m3/8,5m3/11,5m3*/10,8 m? 3
Yik hacmi

Euro paletler

Uriin bilgileri: 16.10.2026

Ustyapi aciklamasi
Temel arac: Panelvan, Onden cekis veya arkadan itis, Sag siirgiilii kap!, ICE
Teslimat kodu: 00795

Kerstner, VW Crafter igin sundugu sogutulmus rtin tagimaciligl ¢éziiminde Ustlin yalitim performansini glinliik
kullanim pratikligiyle birlestirir — bu donisim, gida tasimacili§i ve sogutulmus Griin tagimaciligi alaninda giinlik
kullanim igin gelistirilmis ve Uretilmistir.

Ustyapi 0,4 W/m2K degerinin altinda bir K degerine ulasir ve ATP ydnergelerine gére “yogun yalitimli” olarak
siniflandirilir. Bu, slrgili kapidaki elemanlar dahil tiim yalitim elemanlarinin bosluk veya is1 kdpriist birakmadan
kesintisiz birlestirilmesiyle saglanir.
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Arag teknik veri sayfasi

Ke”tne’ ‘?? Elektrikli sogutmali VW Crafter - Sogutulmus triin tagimacilig

Poliliretan yalitim pargalari su itici, antibakteriyel ve darbelere dayaniklidir; ATP ve HACCP yonergelerindeki
gereklilikleri karsilar. Kolay temizlenen ylzey, isletmedeki hijyen is yikini en aza indirir.

Bilgisayarla optimize edilmis uyum sayesinde dontisim, davlumbazlar arasinda serbest yiikleme gegisiyle 8,5 - 11,5
m? kullanilabilir yiikleme hacmi sunar; Euro paletlerle yiiklemeye uygundur.

Varyantlar ve yik bélumu

L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis

Yiiksek tavan

Dingil mesafesi 3.640 mm

Yik alani uzunlugu 3.057 mm

Tekerlek yuvalari arasi genislik 1.240 mm

Ust genislik 1.620 mm

ic yiikseklik 1.785 mm

Evaporator ylksekligi 100 mm

Yik hacmi 9 m?

E2 kasalari 117

Euro paletler 3

Uyumlu sogutma Gniteleri CoolJet C203 EA / CoolJet C206 EA / CoolJet C203 EAT

L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis

Yiiksek tavan

Dingil mesafesi 3.640 mm
Yik alani uzunlugu 3.057 mm
Tekerlek yuvalari arasi genislik 1.243 mm
Ust genislik 1.622 mm
ic yiikseklik 1.685 mm
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Arag teknik veri sayfasi

Ke”tne’ ‘Fb Elektrikli sogutmali VW Crafter - Sogutulmus triin tagimacilig
Evaporator ylksekligi 100 mm
Yik hacmi 8,5 m?
E2 kasalari 105
Euro paletler 3
Uyumlu sogutma Gniteleri CoolJet C203 EA / CoolJet C206 EA / CoolJet C203 EAT

L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Onden cekis

Yiiksek tavan

Dingil mesafesi 4.490 mm

Yik alani uzunlugu 3.886 mm
Tekerlek yuvalari arasi genislik 1.240 mm

Ust genislik 1.620 mm

ic yiikseklik 1.785 mm
Evaporator yiiksekligi 100 mm

Yik hacmi 11,5 m?

E2 kasalari 120

Euro paletler 3

Uyumlu sogutma Uniteleri CoolJet C203 EAT

L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itis

Yiiksek tavan

Dingil mesafesi 4.490 mm
Yik alani uzunlugu 3.886 mm
Tekerlek yuvalari arasi genislik 1.243 mm
Ust genislik 1.622 mm
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Kerstner 2

ic yiikseklik
Evaporator yiiksekligi
Yik hacmi

E2 kasalari

Euro paletler

Uyumlu sogutma Uniteleri

Arag teknik veri sayfasi
Elektrikli sogutmali VW Crafter - Sogutulmus triin tagimacilig

1.685 mm

1.143 mm

10,8 m3

120

CoolJet C203 EAT

Sogutma teknolojisi

Sicaklik araligi: talep lizerine

CoolJet C203 EA

Tavan Usti - Arag dururken sogutma: istege bagli
Kullanim alani: sogutulmus Grin tagimaciligi
Yapl tipi: Tavana monte sogutma Unitesi
Sogutma kapasitesi: maks. 1.570 W, kosul: 0 °C
Galisma gerilimi: 12 V

Maks. akim cekisi: 110 A

Hava debisi: 1.350 m*/h

Sogutucu akiskan: R134a

Montaj yuksekligi: +220 mm

CoolJet C206 EA

Sasi alti - Arag dururken sogutma: istege bagli
Kullanim alani: sogutulmus Grln tagimaciligi
Yapi tipi: Sasi altina monte sogutma unitesi
Sogutma kapasitesi: maks. 1.420 W, kosul: 0 °C
Galisma gerilimi: 12 V

Maks. akim cekisi: 79 A

Hava debisi: 581 m3/h
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Kerstner 2

Sogutucu akiskan: R134a

Montaj yliksekligi: Degismedi

CoolJet C203 EAT

Tavan Ustu - Arag dururken sogutma: istege bagli
Kullanim alani: sogutulmus Grin tagimaciligi
Yapl tipi: Tavana monte sogutma Unitesi
Sogutma kapasitesi: maks. 2.300 W, kosul: 0 °C
Galisma gerilimi: 12 V

Maks. akim cekisi: 140 A

Hava debisi: 1.100 m*/h

Sogutucu akiskan: R134a

Montaj yiksekligi: +220 mm

Not: Yalnizca Almanya i¢i dagitim tasimaciligina uygundur

Arag teknik veri sayfasi

Elektrikli sogutmali VW Crafter - Sogutulmus triin tagimacilig

Standart donanim
« Kerstner easyfit yalitimi (k=0,33)
« Seyir halinde sogutma icin sogutma sistemi

« DUz polyester taban

« Solda, sagda (stirglll kapi harig) ve 6n duvarda aliminyum darbe korumasi (yakl. 20 cm yiiksekliginde)

« Davlumbazlarin Gzerinde sagda ve solda, yakl.40cm ylikseklikte yatay yarim yuvarlak yiik sabitleme raylari

« LED i¢ aydinlatma
« 2x acil kilit agma
- Slirglilt kapi bolgesinde su tutucu esik

- Onde 2 su tahliyesi

Arac kodlar

Zorunlu kodlar

* 3RD 631WA — Arka kanat kapi lizerinde camsiz panel — Seri donanim

« 3CF 637BC — Cami olmayan bélme duvari — Seri donanim
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Arag teknik veri sayfasi

Ke”tne’ ‘Fb Elektrikli sogutmali VW Crafter - Sogutulmus triin tagimacilig

« IS2 631JD - Elektrik klemensi ve ABH programlamali KFG fonksiyon kontrol tnitesi 1

* NY4 630PE - 250 A (¢ fazli alternator, AGM aki

« 8FE 637QD — 2. aki (ayirma réleli, cevrim dayanimli AGM aki ve izleme sistemiile)

« 5R5 635TD — Sag sirglli kapi, disa acilma mesafesi artirilmis ve sabitlemeli 6zel tip veya

« 5R6 635TE — Sag siirgili kapi, disa agilma mesafesi artirilmis, sabitlemesiz 6zel tip

» 3SJ 634RG — Sagda saklama bolmeli iki kisilik yolcu koltugu

» 9CX 632DE - Yik bolmesi aydinlatmasi hazirligi veya

* 9CW 632D — Yolcu/ylik bolmesinde LED i¢ aydinlatma konsepti

« 2A7 6343B — MY2024/2025 tagsima modunun devre disi birakilmasi

« 5V4 634HC — Arka kanat kapilar igin genisletilmis acilma agisina sahip menteseler — Tavsiye
« QT4 631DR - Arka kisimda tam genislikte basamak — Tavsiye / hidrolikli yikleme kapagi olmayanlar igin
« 6B0 637MA - Yik glvenligi icin baglama halkasi olmadan — Tavsiye

« QE1 630EL - DIN yuvasi — Sicaklik kaydedici igin zorunlu

Haric tutulan kodlar
« IG2 633YB - Yatay yedek lastik — Sasi alti C206EA igin yasak

Donanim ve aksesuarlar
Zorunlu aksesuarlar

TOV raporu / COC, asama II

Zorunlu aksesuarlar - Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil
mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C206 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EAT;
L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet
C206 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / Cooldet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Onden
cekis / CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT

Tescil sirasinda ibraz edilmesi gereklidir Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet
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Arag teknik veri sayfasi

Ke”tne’ ‘?? Elektrikli sogutmali VW Crafter - Sogutulmus triin tagimacilig

Opsiyonel aksesuarlar

Yiik bélmesi icin EBERSPACHER ek isitici

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi
3.640 mm Onden cekis / CoolJet C206 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EAT; L3H3
Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C206
EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Onden cekis /
CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

Baklavali aliiminyum taban plakasi RA 3640

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi
3.640 mm Onden cekis / CoolJet C206 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EAT; L3H3
Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C206
EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

Baklavali aliiminyum taban plakasi RA 4490
Opsiyonel - Uyumlu modeller: L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Onden cekis / CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi
4.490 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

Cift tekerlek icin ek licret

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi
3.640 mm Onden cekis / CoolJet C206 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EAT; L3H3
Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C206
EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Onden cekis /
CoolJet C203 EAT; LAH3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

Yiik bolmesi tabani icin kaymaz paspas RA 3640

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi
3.640 mm Onden cekis / CoolJet C206 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EAT; L3H3
Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C206
EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet
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Arag teknik veri sayfasi

Ke”tne’ ‘?? Elektrikli sogutmali VW Crafter - Sogutulmus triin tagimacilig

Yiik bolmesi tabani icin kaymaz paspas RA 4490

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Onden cekis / CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi
4.490 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

Raf icin kaymaz paspas

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi
3.640 mm Onden cekis / CoolJet C206 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden ¢ekis / CoolJet C203 EAT; L3H3
Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C206
EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Onden cekis /
CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

Ara raf seti I (1x ara raf, 4x yiik sabitleme rayi)

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi
3.640 mm Onden cekis / CoolJet C206 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EAT; L3H3
Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C206
EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Onden cekis /
CoolJet C203 EAT; LAH3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

Ara raf seti II (2x ara raf, 4x yiik sabitleme rayi, list (iste montaj)

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi
3.640 mm Onden cekis / CoolJet C206 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EAT; L3H3
Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C206
EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Onden cekis /
CoolJet C203 EAT; LAH3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

Ara raflarin arka arkaya montaji icin ek yiik sabitleme rayi seti

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi
3.640 mm Onden cekis / CoolJet C206 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EAT; L3H3
Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C206
EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Onden cekis /
CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet
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Her ek ara raf icin

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi
3.640 mm Onden cekis / CoolJet C206 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EAT; L3H3
Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C206
EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Onden cekis /
CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

Ek LED yiik bélmesi aydinlatmasi

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi
3.640 mm Onden cekis / CoolJet C206 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EAT; L3H3
Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C206
EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Onden cekis /
CoolJet C203 EAT; LAH3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

Davlumbazlarin dniinde sabit bélme duvari bulunan ¢ok bélmeli diizen

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi
3.640 mm Onden cekis / CoolJet C206 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EAT; L3H3
Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C206
EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Onden cekis /
CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

Arka kapi agikligi icin PVC seritli soguk hava perdesi

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi
3.640 mm Onden cekis / CoolJet C206 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EAT; L3H3
Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C206
EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Onden cekis /
CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

Siirgiilii kapi icin PVC seritli soguk hava perdesi

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi
3.640 mm Onden cekis / CoolJet C206 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EAT; L3H3
Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C206
EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Onden gekis /
CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet
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Ke”tne’ ‘?? Elektrikli sogutmali VW Crafter - Sogutulmus triin tagimacilig

40-120cm ozel yiikseklikte ek yiik sabitleme raylari RA 3640

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi
3.640 mm Onden cekis / CoolJet C206 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EAT; L3H3
Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C206
EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

40-120cm ozel yiikseklikte ek yiik sabitleme raylari RA 4490

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Onden cekis / CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi
4.490 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

ATP FRAX

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi
3.640 mm Onden cekis / CoolJet C206 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EAT; L3H3
Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C206
EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Onden cekis /
CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

Cok bolmeli diizen icin yiik bélmesi icinde b6lme duvari

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi
3.640 mm Onden cekis / CoolJet C206 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EAT; L3H3
Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C206
EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Onden cekis /
CoolJet C203 EAT; LAH3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT

Artan kapi kapatma kuvveti: Bolme duvari takildiginda kapilari kapatmak igin gereken kuvvet artar. Bu durum uzun
vadede sirgiilt kapinin daha fazla asinmasina yol acabilir. Ayrica su hususa dikkat edilmelidir: YUk bolmesine gegissiz
sabit bir coklu bélme duvari takildiginda, 6n bolmeye arka kapilardan erisim ortadan kalkar. Bu nedenle Alman BG
diizenlemesine gore siirglili kapiya basamak takilmalidir. BG'ye gore miisteri, basamak olmadan 6n bolmeye giremez;
yalnizca disaridan yiikleme ve bosaltma yapabilir. Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

Bar VanLift FreeAccess A2V MAN/Crafter stirimii

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi
3.640 mm Onden cekis / CoolJet C206 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EAT; L3H3
Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C206
EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Onden cekis /
CoolJet C203 EAT; LAH3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT
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Platform o6lgtleri 1.1210 mm (ylkseklik) x 1.330 mm*** (genislik) Tagima kapasitesi: 500 kg Yiik mesafesi: 600 mm
Dikey katlanabilir platform, sol arka kapinin arkasinda park edilmis Bar SmartControl Basic kablosuz kumanda iki
parcali VanBridge dahil. Bu, platform ile ylikleme zemini arasinda baskisiz kauguk mentese tizerinden kesintisiz bir
gecis saglar. Kaymayi 6nleyen oluklu ylizey sayesinde glivenli basma. Siris sirasinda yiikleme alaninda dikey olarak
kilitlenebilir Roll konteynerler igin iki parcali acilir kilitler dahil, agilma agisi yaklasik 90 derece Ayak anahtari tnitesi,
LED uyariisiklari, uyari bayraklari, plaka 1s1g1 ve platformdaki plaka aydinlatma lambalari dahil, striict kabini baglantisi
Platform arka yizi RAL 9006 beyaz aliiminyum toz boya kaplidir. Kenar kaplama profili eloksalli 2 yil garanti dahil Bu
seceneklerde dislama kodu: QT9 — Arka basamak, yarim genislik (L3H3 dingil mesafesi 3.640 mm 6n cekis, L3H3
dingil mesafesi 3.640 mm arka gekis, L4H3 dingil mesafesi 4.490 mm 6n gekis, L4H3 dingil mesafesi 4.490 mm arka
gekis icin) Bu seceneklerde dislama kodu: QT4 — Arka basamak, tam genislik (L3H3 dingil mesafesi 3.640 mm 6n
cekis, L3H3 dingil mesafesi 3.640 mm arka ¢ekis, LAH3 dingil mesafesi 4.490 mm 6n ¢ekis, LAH3 dingil mesafesi
4.490 mm arka cekis icin) Miktar: Onerilen 1, minimum 1 adet

Acil durum kumandasi

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi
3.640 mm Onden cekis / CoolJet C206 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EAT; L3H3
Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C206
EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Onden cekis /
CoolJet C203 EAT; LAH3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT

Cikanilabilir kiiresel baslikli ceki demiri, kiire dahil, D degeri 21 kN

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi
3.640 mm Onden cekis / CoolJet C206 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EAT; L3H3
Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C206
EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Onden cekis /
CoolJet C203 EAT; LAH3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT

Teleskopik yiik sabitleme ¢cubugu, 1 adet

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi
3.640 mm Onden cekis / CoolJet C206 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EAT; L3H3
Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C206
EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Onden cekis /
CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT

Tim Airline raylarinda kullanilabilen tniversal Transsafe yiik sabitleme cubugu Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet
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Teleskopik yiik sabitleme cubugu paketi, 2 adet

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi
3.640 mm Onden cekis / CoolJet C206 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EAT; L3H3
Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C206
EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Onden cekis /
CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT

TUm Airline raylarinda kullanilabilen tiniversal Transsafe yiik sabitleme gubugu Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

Yiik sabitleme kayisi paketi (2 kayis)

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi
3.640 mm Onden cekis / CoolJet C206 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EAT; L3H3
Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C206
EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Onden cekis /
CoolJet C203 EAT; LAH3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT

Miktar: Varsayilan 1, Minimum 1 adet

C203EA icin CJ i1sitma secenegi 840 W

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi
3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EA

Dis sicaklik donma noktasinin altindayken, hedef i¢ sicaklik 5-10 °C oldugunda saatte alti adede kadar kapi agilmasi
muimkundr.

2 sensorlii Euroscan RX3 sicaklik kayit cihazi (bos DIN yuvasi gereklidir)

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi
3.640 mm Onden cekis / CoolJet C206 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EAT; L3H3
Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C206
EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Onden cekis /
CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT

Euroscan RX3, stirlict kabinindeki DIN radyo yuvasina montaj icin kendini kanitlamis bir ¢ozimddur. Entegre yazicil,
kompakt ve dayanikli bir sistem gerektiren araglar igin idealdir. DIN yuvasi formati — ek alan gerektirmeden kolay
montaj. Termal transfer yazici — bakim gerektirmez ve siiriicii tarafindan dogrudan erisilebilir. 6 adede kadar analog
prob — kendini kanitlamis uygulamalar icin giivenilir sensér teknolojisi. Istege bagli ColdChainView — harici modiil
Uzerinden entegrasyon mimkiindir. Teknik 6zellikler: Montaj formati: DIN radyo yuvasi (kabin). Analog problar: 6
adede kadar. Dijital girisler: 4. Araylzler: 2x RS-232 - 1x CAN - 1x dijital ¢ikis. Yazici: termal transfer (bakim
gerektirmez). Iletisim: harici modiil iizerinden GSM / GPS (istege bagli). Koruma sinifi: IP20. Boyutlar: 186 x 58 x 150
mm. Calisma sicakligi: =30 °Cila +70 °C. Sertifikasyon: EN 12830:2018 - GAMP5 - GDP - HACCP - CE.
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2 sensorlii Euroscan RT8 RX 4G LTE sicaklik kayit cihazi (bos DIN yuvasi gereklidir)

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi
3.640 mm Onden cekis / CoolJet C206 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EAT; L3H3
Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C206
EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Onden cekis /
CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT

Fabrikada mevcut degilse DIN yuvasi Kerstner tarafindan saglanir

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi
3.640 mm Onden cekis / CoolJet C206 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EAT; L3H3
Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C206
EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Onden cekis /
CoolJet C203 EAT; LAH3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT

Konum, stirlict kabinindeki bos alana gore Kerstner tarafindan belirlenir

Sogutma sistemi kapagi ara¢ renginde boyali — diiz renk -

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi
3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EAT; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EA; L3H3
Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Onden cekis / CoolJet
C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT

Sogutma sistemi kapagi arac¢ renginde boyali — metalik -

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi
3.640 mm Onden gekis / CoolJet C203 EAT; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EA; L3H3
Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Onden cekis / CoolJet
C203 EAT; LAH3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT

Park halinde sogutma 230 V

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi
3.640 mm Onden cekis / CoolJet C206 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EAT; L3H3
Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C206
EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Onden cekis /
CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT

- Dis priz ve 8m baglanti kablosu dahil Bu segenek igin zorunlu kod: 3SJ 634RG — Sag yolcu cift koltuk, esya gozii ile -
sadece C206EA icin gereklidir (L3H3 dingil mesafesi 3.640 mm &nden gekisli, L3H3 dingil mesafesi 3.640 mm arkadan
itisli, LAH3 dingil mesafesi 4.490 mm 6nden ¢ekisli, LAH3 dingil mesafesi 4.490 mm arkadan itisli araglar icin) Bu
secenek icin haric tutma kodu: 3SF 634RE — Sag Konfor Plus koltuk - C206EA icin (L3H3 dingil mesafesi 3.640 mm
onden gekisli, L3H3 dingil mesafesi 3.640 mm arkadan itisli, L4H3 dingil mesafesi 4.490 mm o6nden c¢ekisli, LAH3
dingil mesafesi 4.490 mm arkadan itisli araclar igin)
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Garantinin 3 yila uzatilmasi

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi
3.640 mm Onden cekis / CoolJet C206 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EAT; L3H3
Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C206
EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Onden cekis /
CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT

Garantinin 24 aydan 36 aya uzatilmasi — garanti kosullarimiz uyarinca —

Garantinin 4 yila uzatilmasi

Opsiyonel - Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi
3.640 mm Onden cekis / CoolJet C206 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Onden cekis / CoolJet C203 EAT; L3H3
Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C206
EA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Onden cekis /
CoolJet C203 EAT; LAH3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itis / CoolJet C203 EAT

Garantinin 24 aydan 48 aya uzatilmasi — garanti kosullarimiz uyarinca —

Kerstner GmbH +49 6245 90770-0

Werner-von-Siemens-Strafde 9 info@kerstner.de

68649 Grofs-Rohrheim www.kerstner.de
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